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Allgemeines

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Benutzung sorgféltig durch.
Diese Bedienungsanleitung ist ein Teil des Produktes. Bewahren Sie sie
sorgfaltig auf. Diese Bedienungsanleitung beinhaltet wichtige
Informationen zum Produkt, insbesondere zum bestimmungsgemafBen
Gebrauch, zur Sicherheit, Installation, Inbetriebnahme, Anwendung,
Instandhaltung und Entsorgung.

Fir weitere Informationen zum Produkt, kontaktieren Sie Ihren
Fachhandler.

Diese Bedienungsanleitung ist mit groBerer Schrift unter
http://www.ekey.net verfigbar.

Diese Bedienungsanleitung unterliegt keinem Anderungsdienst. Optische
und technische Anderungen, Irrtiimer, Satz- und Druckfehler bleiben
vorbehalten.

Hiermit erklart ekey biometric systems GmbH, dass das Produkt den
einschlagigen Bestimmungen der Europdischen Union entspricht.

In den folgenden Fallen kdnnen der sichere Betrieb und die Funktion der
Gerate beeintrachtigt sein. Die Haftung aufgrund von Fehlfunktionen,
Schaden oder Folgeschaden, entstandene Kosten oder Ausgaben, die
mittelbar oder unmittelbar mit der Benutzung der Anleitungen oder der in
ihnen beschriebenen Produkte in Zusammenhang stehen, geht in diesem
Fall an den Betreiber/Nutzer tber:

o Die Systemgerdte werden nicht entsprechend der Anleitungen
installiert, benutzt, gewartet und gereinigt;

o  Die Systemgerate werden auBerhalb des bestimmungsgemaBen
Gebrauches eingesetzt;

o An den Systemgerdten werden vom Betreiber unautorisierte
Modifikationen vorgenommen.

Generell gelten unsere allgemeinen Geschafts- und Lieferbedingungen in
der Fassung des Kaufdatums. Siehe http://www.ekey.net.

Copyright © 2019 ekey biometric systems GmbH.

Inhalte, Artwork und alle enthaltenen Ideen dieser Bedienungsanleitung
unterliegen den geltenden Urheberrechtsgesetzen. Eine Ubermittlung,
Uberlassung oder Weitergabe dieses Inhalts oder Teilen daraus an Dritte
bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung von ekey biometric
systems GmbH. Original-Dokumentation.

Lesehinweis

Konformitdts-
erkldrung

Produkt-
haftung und
Haftungs-
beschrankung

Gewahr-
leistung und
Hersteller-
garantie

Urheberschutz
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http://www.ekey.net/

Hinweise, Symbole und Abkiirzungen

Bezeichnet eine unmittelbar drohende Gefahr, die zum Tod oder
schwersten Verletzungen fiihrt.

ACHTUNG

Bezeichnet einen mdglichen Sachschaden, in deren Folge keine
Personenschaden auftreten kdnnen.

Bezeichnet weiterfliihrende Informationen und nitzliche Hinweise.

Symbole:

=

= e

a

Anzeigewert]

ekey home SE
mini
MENUPUNKT

Taste
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Schritt-flr-Schritt-Handlungsanweisungen

Verweise auf Abschnitte dieser Anleitung
Verweise auf die Montageanleitung
Verweise auf den Verkabelungsplan

Auflistungen ohne festgelegte Reihenfolge, 1.
Ebene

Anzeigewerte

Produktnamen

Menipunkte

Tasten



Abkiirzungen und Begriffe:

AP Aufputz

BT Bluetooth

FAR False Acceptance Rate

FRR False Rejection Rate

FS Fingerscanner

IN integra

KP keypad

RFID Radio-Frequency-Identification
SE Steuereinheit

UP Unterputz

Erfassungseinheit Fingerscanner oder Codetastatur

Fingerbild Die aus dem Fingerbild gewonnenen biometrischen
Informationen

Normalbetrieb Betriebsstatus, in dem das System standardmaBig
betrieben wird.

Sicherheitshinweise

Alle ekey home-Gerite sind mit Schutzkleinspannung zu
betreiben. Versorgen Sie sie ausschlieBlich mit Netzteilen der
Schutzklasse 2 mit Sicherheitszulassung nach EN 62368-1.

Bei Missachtung besteht Lebensgefahr durch elektrischen Schlag.
Elektrische Anschlussarbeiten im Niederspannungsbereich diirfen
nur durch Elektrofachkrafte durchgefiihrt werden!

Montieren Sie die Steuereinheit im sicheren Innenbereich. Sie vermeiden
damit Manipulationen von auBen.

Lebensgefahr
durch Strom

Sicherheit
gegen
Manipulation
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Produktbeschreibung

System-
ubersicht

Abb. 1: Ubersicht des Systems

Erfassungseinheit
Netzteil
Steuereinheit
Verteilerkasten
Motorschloss
Kabellibergang
Verbindungskabel

NOuUulh WN -

Lieferumfang o Erfassungseinheit;

o RFID-Transponder bei Fingerscanner mit RFID-Funktion;

o  Steuereinheit;

o Bedienungs-, Montageanleitung, Verkabelungsplan;

o Optional: passendes Zubehér (Kabelibergang, Netzteil,

Verbindungskabel, Abdeckungen, usw.).

Bestimmungs- Dieses Produkt ist ein Zutrittssystem mit biometrischem oder geistigem
gemadBer Identifikationsmerkmal (Fingerscan oder Pincode). Das System besteht
Gebrauch und aus Erfassungseinheit und Steuereinheit. Es ist in unterschiedlichen
Einsatzgebiet Modellen und Komponentenkombinationen erhaltlich.

Das biometrische Zutrittssystem erfasst die Merkmale (Minutien) der
Fingerlinien, vergleicht sie mit den aus dem Referenz-Fingerbild
gespeicherten biometrischen Informationen und &ffnet bei
Ubereinstimmung die Tir. Eine Modellvariante erlaubt die Identifikation
des Nutzers und die Offnung der Tir mittels eines RFID-Transponders.

Das geistige Zutrittssystem erfasst eingetippte Pincodes, vergleicht sie
mit den abgespeicherten Referenzcodes und &ffnet bei Ubereinstimmung
die Tar.

Das System dient primar der Offnung von Haustiiren, Wohnungstiiren,
Garagentore im Heim- und Gewerbebereich.
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Funktion des Fingerscanners Fingerscanner

1 Vorderes Fingerglied
2 Fingerbild

Abb. 2: Fingerbild

Der Fingerscanner erfasst das Fingerbild durch einen Zeilensensor und
wertet es aus. Er vergleicht das Ergebnis mit den aus dem Referenz-
Fingerbild gespeicherten biometrischen Informationen und 6ffnet bei
Ubereinstimmung die Tir. Der Fingerscanner arbeitet nur korrekt und
zuverlassig mit den Papillarrillen des vorderen Fingergliedes. Ziehen Sie
den Finger ruhig, gleichmaBig und in der richtigen Position Uber den
Sensor.

Die Modelle mit RFID-Funktion erfassen und identifizieren RFID-
Transponder.

Bedienelemente des Fingerscanners

Bedienelement Funktion

Fingerfiihrung Finger einspeichern durch ,Finger ziehen", eine
gleichmaBige Bewegung des Fingers nach unten Uber
den Sensor.

Identifikation durch ,RFID-Transponder vorhalten®,
das Vorhalten eines RFID-Transponders lber die
Fingerfihrung des Fingerscanners.

Sensor System programmieren durch ,Finger Touch", eine
kurze, schnelle Beriihrung des Sensors mit dem
Finger.

Tabelle 1:  Bedienelemente des Fingerscanners

1 Rechte Fuhrungskante
2 Sensor
3 Linke Fihrungskante

Abb. 3: Fingerfiihrung und Sensor
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Richtige Bedienung des Fingerscanners

Fehlbedienungen schranken die Funktion des Fingerscanners ein.

~Finger ziehen™:

Schritt Abbildung Beschreibung

1. Halten Sie den Finger
I r gerade, legen Sie ihn mittig
’ zwischen die

FUhrungskanten auf.
Verdrehen Sie ihn nicht.

2. Legen Sie das Gelenk des
vorderen Fingergliedes
direkt auf den Sensor.

Legen Sie den Finger flach
auf die Fingerfliihrung auf.

3. Strecken Sie die
ﬂ | benachbarten Finger aus.
4. Bewegen Sie den Finger
F g F gleichmaBig nach unten
! l Uber den Sensor. Bewegen

Sie die ganze Hand mit.
Ziehen Sie das vordere
Fingerglied vollstéandig tber
den Sensor, um optimale
Ergebnisse zu erzielen. Die
Bewegung dauert ca. 1 s.

Allgemeine Tipps fiir eine gute Qualitat des Fingerbildes

o Zeige-, Mittel- und Ringfinger funktionieren am besten. Daumen
und kleiner Finger liefern schlecht auswertbare Fingerbilder.

o Bei oft feuchten Fingern speichern Sie diese im feuchten
Zustand ein.

o Kinderfinger funktionieren ab ca. 5 Jahren.

»Finger Touch™:

Schritt Abbildung Beschreibung

1. &7 Beriihren Sie den Sensor
|.. kurz und schnell mit dem
> Finger.
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~RFID-Transponder vorhalten™:

Die Bedienungsart ,RFID-Transponder vorhalten®™ ist nur bei
Fingerscannern mit RFID-Funktion mdglich.

Schritt Abbildung Beschreibung

1. Platzieren Sie die Flache
des RFID-Transponders in
einem Abstand von 1-5 cm
parallel zur Fingerfiihrung

des Fingerscanners.

Optische Signale am Fingerscanner

Es gibt 2 Arten von LEDs:
o Status-LED fir den Betriebsstatus;
o Funktions-LED fir die Funktion des Gesamtsystems.

1 Status-LED

T/@ 2 Funktions-LEDs

** * *

Abb. 4: Optische Signale am Fingerscanner
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Codetastatur
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Funktion der Codetastatur

Die Codetastatur erfasst den Pincode durch das kapazitive Tastenfeld. Die
Codetastatur vergleicht die Eingabe mit den gespeicherten Referenzcodes.
Die Codetastatur verarbeitet 4- bis 8-stellige Pincodes. Der Pincode muss
mindestens eine unterschiedliche Ziffer beinhalten. Es gibt 2 Arten von
Pincodes: den Admincode fiir die Konfiguration des Systems und den
Nutzercode fiir die Offnung von Tiren.

Bei 3-maliger Falscheingabe erfolgt eine 1-minitige Sperre. Bei
darauffolgender 3-maliger Falscheingabe erfolgt eine 15-minltige Sperre.
Bei jeder weiteren Falscheingabe erfolgt eine 15-min(ltige Sperre.

Bedienelemente, optische und akustische Signale an der
Codetastatur

Die Codetastatur besitzt 2 Abschnitte mit Bedienelementen.

Bedienelement Funktion
Eingabetasten Pincode eingeben; Menlpunkt auswahlen.
Bestdtigungstasten Eingabe des Pincodes positiv oder negativ

abschlieBen; Meni starten.

Tabelle 2:  Bedienelemente der Codetastatur

2 Status-LEDs signalisieren die Betriebszustande (Pincode korrekt,
Pincode falsch, Menupunkt...). Ein akustischer Signalgeber signalisiert den
Tastendruck und die Zutrittsfreigabe.

1 Linke Status-LED
2 Rechte Status-LED
3 Eingabetasten

4 Bestatigungstasten

Abb. 5: Ubersicht der Codetastatur

Die Hintergrundbeleuchtung des Tastenfeldes ist blau, dimmbar und
schaltet sich abhdngig von den Lichtverhaltnissen ein bzw. aus.



Adminmeniistruktur der Codetastatur

Fur die Programmierung stehen verschiedene Menipunkte im Adminmeni
zur Verfiigung. Diese kdnnen Uber die Tasten aufgerufen werden.

Taste Meniipunkt

_]J Nutzercode einspeichern
_2J Nutzercode l8schen

ABC
_3J Admincode &ndern

DEF

h System auf Werkseinstellung zuriicksetzen

HI

ile Codetastatur einstellen (Hintergrundbeleuchtung,
Relaisschaltdauer, akustisches und optisches Signal bei
Tastendruck, akustisches Signal beim Offnen)

Tabelle 3:  Adminmenistruktur der Codetastatur

Die Codetastatur kehrt nach 10 Sekunden in den Normalbetrieb zurtick,
wenn keine Taste gedriickt wird. Dabei werden Eingaben und Anderungen
verworfen.
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Steuer-
einheiten
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Die Steuereinheiten gibt es in 2 Modellen. Sie kénnen nur eine
Erfassungseinheit pro Steuereinheit betreiben. Jede Erfassungseinheit
arbeitet mit jeder Steuereinheit.

Produktname ekey home SE ekey home SE ekey home SE

mini 1 mini 2 micro 1
Abbildung ij
Montageart  Hutschienen- Hutschienen- Integration in

montage montage Turen

1 Relais, 2 Relais 1 Relais,

1 digitaler 1 digitaler

Eingang Eingang

Tabelle 4:  Steuereinheitmodelle und -Varianten

Funktion der Steuereinheit

Die Steuereinheit ist die Aktoreinheit des Systems. Die Steuereinheit
schaltet ein bzw. zwei Relais und stellt bei den Modellen mit einem Relais
einen digitalen Eingang zur Verfligung. Das Modell mit zwei Relais hat
keinen digitalen Eingang.

Bedienelemente und optische Signale an der Steuereinheit

1 Status-LED
2 Taste

Abb. 6: Ubersicht der ekey home SE mini 1/2 und der ekey home SE micro
1

ekey home Steuereinheit mini 1/2: Die obere Status-LED zeigt an, ob die
Steuereinheit mit dem Fingerscanner gekoppelt ist. Die untere Status-LED
zeigt an, dass ein Relais schaltet.

ekey home Steuereinheit micro 1: Die LED zeigt an, ob die Steuereinheit
mit dem Fingerscanner gekoppelt ist und ob das Relais schaltet.

Tastenbedienung Funktion

Taste 4 s gedrickt halten. Reset auf Werkseinstellung.

Tabelle 5:  Tastenbedienung der ekey home SE mini 1/2 und der ekey home SE
micro 1



Technische Daten

Bezeichnung Einheit Werte
Versorgung VvDC 8-24
Leistungsaufnahme W Heizung aus: 1

Heizung ein: 4

Temperaturbereich °C -25 bis +70
Speicher Finger 99
RFID- 99 (nur bei FS mit RFID-Funktion)
Transponder
Sicherheit FAR 1:10.000.000
FRR 1:100
Schutzart 1P AP, IN: 54 (frontseitig)
UP: 44 (mit ekey Rahmen UP)
Reaktions- s 1-2
geschwindigkeit
Lebensdauer Fingerscans ca. 10 Mio.
RFID Schnittstelle 1SO14443A
(nur bei ) )
Fingerscanner mit Transponder- MIFARE Desfire EV1 mit
RFID-Funktion) type mindestens 1 kByte Speicher

Tabelle 6:  Technische Daten: ekey home Fingerscanner

Bezeichnung Einheit Werte

Versorgung VvDC 8-24

Leistungsaufnahme W ca. 1

Temperaturbereich °C -25 bis +70

Speicher Codes 99

Pincodeldnge Anzahl 4-8 stellig

Schutzart 1P 54 (frontseitig)

Geschwindigkeit s <1 (nach abgeschlossener
Eingabe)

Lebensdauer Tasten- ca. 1 Mio.

betatigungen

Tabelle 7:  Technische Daten: ekey home keypad integra 2.0
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Bezeichnung Einheit

Versorgung VDC

Leistungsaufnahme W

Relais Anzahl
Schaltleistung VAC/A
Relais VDC/A

Temperaturbereich °C

Schutzart 1P

Digitale Eingdange Anzahl
(nur potentialfreier
Kontakt

anschlieBbar)

Werte

ekey
home SE
mini 1

8-24
ca. 1

1

42/2
-20 bis
+70

20

ekey
home SE
mini 2

8-24
ca. 1

2

42/2
-20 bis
+70

20

ekey
home SE
micro 1

8-24
ca. 1

1

42/2
-25 bis
+60
20

Tabelle 8:  Technische Daten: ekey home Steuereinheit mini 1/2 und ekey home

Steuereinheit micro 1



Installation und Inbetriebnahme

System in
Betrieb
nehmen
ACHTUNG A

Montieren und verkabeln Sie das Produkt richtig, bevor Sie es mit Strom

versorgen.

Bei Missachtung besteht die Gefahr von mdglichen Sachschaden!

Stellen Sie die Verbindung zur Netzversorgung noch nicht her!

Montieren Sie das System laut mitgelieferter Montageanleitung. di

Verkabeln Sie das System laut mitgeliefertem Verkabelungsplan. @

Mit Fingerscanner

Schritt
1.

Handlung Anzeige

Stellen Sie den Montagezustand
der Geréte sicher. SchlieBen Sie
die Abdeckungen.

Verbinden Sie das Netzteil mit der =
Netzspannung. i

Keine Handlung notwendig. '

Obere Status-LED der
ekey home SE mini 1 und
ekey home SE mini 2
blinkt abwechselnd
orange-grin bzw. LED
der ekey home SE micro
1 blinkt langsam griin:
Werkseinstellung.

Status-LED des
Fingerscanners blinkt blau
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Mit Codetastatur

Schritt Handlung Anzeige

1. Stellen Sie den Montagezustand
der Gerate sicher. SchlieBen Sie
die Abdeckungen.

2. Verbinden Sie das Netzteil mit der
Netzspannung.

3. Keine Handlung notwendig. —_ —
1 2] 3|

Die Gerate wurden in Betrieb genommen.

Obere Status-LED der
ekey home SE minij 1 und
ekey home SE mini 2
blinkt griin bzw. LED der
ekey home SE micro 1
blinkt langsam griin:
Werkseinstellung.

Status-LEDs der
Codetastatur leuchten
nicht

Der Fingerscanner ist bereit fiir das Einspeichern der Adminfinger bzw. fiir
die Koppelung zwischen Fingerscanner und mobilem Gerét, falls Sie einen

Bluetooth-Fingerscanner verwenden.

Die Codetastatur befindet sich im Normalbetrieb.



Sie kénnen die Verkabelung mit Hilfe des Testmodus Gberprifen. Der Testmodus
Testmodus funktioniert nur bei Fingerscannern. ausfiihren

Ein Test kann nur erfolgen, wenn noch keine Adminfinger eingespeichert
sind bzw. noch kein mobiles Gerat gekoppelt ist.

Verbinden Sie die Netzspannung und fiihren Sie innerhalb der néchsten 5
Minuten den Test durch. Sind die 5 Minuten abgelaufen, ist dieser Test
erst nach erneutem Anlegen von Netzspannung madglich.

Schritt Handlung Beschreibung Anzeige

1. Status-LED blinkt

Legen Sie einen Finger
blau

[I ( auf den Sensor und
\ belassen Sie ihn langer
als 3 s.

=

Status-LED des
Fingerscanners
leuchtet griin.
Obere Status-
LED der ekey
home SE mini 1
oder ekey home
SE mini 2
leuchtet griin
bzw. LED der
ekey home SE
micro 1 leuchtet
grin.

Finger innerhalb der
[I ( nachsten 2 s vom Sensor
\ abnehmen.

=

[
o

&

Das Relais schaltet.

Sie durfen Ihren Finger insgesamt maximal 5 s am Sensor auflegen. Wenn
Sie den Finger ldanger am Sensor lassen, dann schaltet das Relais nicht.
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Bedienkonzept

Je nach Erfassungseinheit stehen unterschiedliche Bedienkonzepte zur
Verfligung:

o ekey home App - Administration des Bluetooth-Fingerscanners
mittels mobilen Gerates;

o ekey Adminfinger - Administration des Fingerscanners mittels
Adminfinger;

o ekey Admincode - Administration der Codetastatur mittels
Tastenkombinationen.

Blattern Sie zum Bedienkonzept Ihrer erworbenen Erfassungseinheit.

Siehe ,Herstellung des Normalbetriebes und Anwendung des
Fingerscanners mit App", Seite 19.

Siehe ,Herstellung des Normalbetriebes und Anwendung des
Fingerscanners mit Adminfinger®, Seite 28.

Siehe ,Herstellung des Normalbetriebes und Anwendung der Codetastatur
mit Tastenkombinationen®, Seite 40.




Herstellung des Normalbetriebes und
Anwendung des Fingerscanners mit App

Die ekey home App kann nur in Verbindung mit dem Bluetooth-
Fingerscanner verwendet werden.

Sie mussen die Gerate in Betrieb genommen haben, bevor Sie mit der
Administration Ihres Systems starten.

Siehe ,System in Betrieb nehmen®, Seite 15. E

Der Bluetooth-Fingerscanner ist bereit fiir die Koppelung zwischen
Bluetooth-Fingerscanner und mobilem Gerat. Die ekey home App dient
der Programmierung des Systems. Zusatzlich kénnen Tiren mittels der
App gedffnet werden.

Die App ist fur Apple iOS und Google Android erhaltlich. Laden Sie die App
ekey home App vom App Store oder Google Play herunter. Geben Sie herunterladen
dazu den Suchbegriff ekey home App| ein.

Download on the GETITON

@& App Store P> Google Play
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Erstmalige
Koppelung

eines mobilen

Gerdtes
durchfiihren
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Fir die erstmalige Koppelung bendétigen Sie den Geratekoppelungscode
und den App-Sicherheitscode. Beide Codes lauten werkseitig 9999|.

Schritt Handlungsanweisung

i,

10.

11.

Starten Sie die ekey home App.

Beriihren Sie die Eingabeflache (Android) oder
driicken Sie Suchen: (i0S). Die App sucht nach
verfligbaren Bluetooth-Geraten.

Wahlen Sie Ihren ekey-Bluetooth-
Fingerscanner aus.

Nur Android: Driicken Sie tAnmeIdenj.

Geben Sie den werkseitigen
Geratekoppelungscode 9999 ein.

Driicken Sie Weiter. Das mobile Gerat wird mit
dem Bluetooth-Fingerscanner gekoppelt.

Geben Sie einen neuen 6-stelligen
Geratekoppelungscode ein. Sie missen den
werkseitigen Gerdtekoppelungscode aus
Sicherheitsgriinden bei der ersten Koppelung
des Systems andern. Merken Sie sich diesen,
da er zum Koppeln von weiteren mobilen
Geraten bendtigt wird.

Schreiben Sie hier Ihren neuen
Geratekoppelungscode auf:

Driicken Sie tAnderni (Android) oder tWeiteri
(i0S).

Geben Sie den werkseitigen App-
Sicherheitscode 9999| ein.

Driicken Sie tWeiteri.

Anzeige

key

Die Status-
LED
leuchtet
blau, die
Funktions-
LED links
leuchtet
orange.

Die Koppelung zwischen Bluetooth-Fingerscanner und mobilem Gerat
wurde durchgefiihrt. Das System befindet sich im Normalbetrieb.

Sie kénnen nun das Fingerscan-Zutrittssystem mit der ekey home App
programmieren und verwalten.



Zur Administration Ihres Bluetooth-Fingerscanners ist nun lediglich die

intuitive ekey home App notwendig. Tippen Sie auf die gewlinschten
Funktionen in der App und folgen Sie den Anweisungen am Display.

Sie kénnen jederzeit samtliche Sicherheitscodes &ndern: Sicherheits-
. . codes dandern
o den App-Sicherheitscode,
o den Adminkoppelungscode,
o den Benutzerkoppelungscode,
o den Steuereinheitsicherheitscode.

. hmwes N
Der 4- bis 6-stellige App-Sicherheitscode wird zur Sicherheitsabfrage fiir

die App benétigt. Sie konnen die Abfrage des App-Sicherheitscodes unter
ADMINISTRATION deaktivieren, falls Ihr mobiles Gerat iber gesicherte
Sperrmechanismen (Fingerprint, Code usw.) verflgt.

Schritt Handlungsanweisung
i, Wahlen Sie ADMINISTRATION aus.

2.  Wahlen Sie SICHERHEITSCODES ANDERN aus.
3. Andern Sie den gewiinschten Code.

4.  Driicken Sie :Anderni (Android) oderiFertigi (i0s).

Der ausgewadhlte Sicherheitscode wurde geandert.

de|21



Finger Sie kénnen Admin- und Benutzerfinger mit der ekey home App
einspeichern einspeichern.

Schritt Handlungsanweisung
1.  Wahlen Sie ADMINISTRATION aus.

2. Wahlen Sie BENUTZERVERWALTUNG aus.

3.
Driicken Sie (Android) oder + (i0S).

4, Geben Sie den Benutzernamen ein.

5. Driicken Sie INeue Adminberechtigung oder Neue
Zugangsberechtigung.

6. Waéhlen Sie das zu schaltende Relais aus.

7. Waéhlen Sie einen Finger aus.

8.  Driicken Sie :Einspeichern:.

9.  Lesen Sie den Hinweis und driicken Sie Start.

10. Sobald Ihr Finger erfolgreich registriert wurde, driicken Sie
OK.

11.  Driicken Sie Fertig.

Speichern Sie mindestens einen Finger von jeder Hand pro Zugang ein.

Die Benutzerfinger wurden eingespeichert.
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Sie kdnnen die Bluetooth-Funktionalitdt deaktivieren. In der
Werkseinstellung ist die Bluetooth-Funktionalitat aktiv.

Schritt Handlungsanweisung

1. Starten Sie die ekey home App.
2. Wadhlen Sie ADMINISTRATION aus.
3. Wahlen Sie SYSTEMSTATUS aus.

4.  Aktivieren Sie unter BLUETOOTH-EINSTELLUNGEN
Bluetooth nach 15 Minuten deaktivieren.|

Mit dieser Einstellung wird Bluetooth am Fingerscanner nach 15 Minuten
in einem der folgenden Fallen deaktiviert:

5] Kein mobiles Gerat wurde verbunden;
o Mindestens ein Finger wurde eingespeichert.

Sie kdnnen Bluetooth wieder aktivieren: Steigen Sie in das Adminmenu
ein und ziehen Sie einen beliebigen Adminfinger tUber den Sensor.

Siehe ,Nutzerfinger einspeichern", Seite 30.

Sie kénnen weitere mobile Gerdte mit dem selbstgewahlten 6-stelligen
Admin- bzw. Benutzerkoppelungscode mit dem Bluetooth-Fingerscanner
koppeln.

Siehe , Benutzerkoppelungscode einspeichern®, Seite 24.

Schritt Handlung Beschreibung Anzeige
1. Starten Sie die ekey home App.
key
2. Laut Koppeln Sie das mobile Gerat mit Die Status-
Anweisungen  jem Blyetooth-Fingerscanner und Lee
am Display . leuchtet
verwenden Sie den blau, die
selbstgewahlten 6-stelligen Funktions-
Admin- bzw. LED links
leuchtet
Benutzerkoppelungscode. orange.

Die Koppelung zwischen Bluetooth-Fingerscanner und mobilem Gerat
wurde durchgefihrt.

Sie kdnnen nun das Fingerscan-Zutrittssystem mit der ekey home App
programmieren und verwalten.

Bluetooth

deaktivieren

i

Weitere

mobile Gerate

koppeln

i
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Mehrere Die ekey home App ermdglicht das Verwalten von mehreren Bluetooth-

Bluetooth- Fingerscannern. Um zwischen zwei Bluetooth-Fingerscannern zu
Fingerscanner wechseln, missen Sie die Koppelung zwischen Bluetooth-Fingerscanner
verwalten und mobilem Gerat zurlicksetzen.

Beim Zurlicksetzen der Koppelung werden die gespeicherten Relaisnamen
und Nutzerbilder geldscht. Die Nutzernamen und Berechtigungen bleiben
am Bluetooth-Fingerscanner gespeichert.

Schritt Handlungsanweisung

1. Starten Sie die ekey home App.
2. Wahlen Sie ADMINISTRATION aus.
3. Wihlen Sie KOPPELUNG ZURUCKSETZEN aus.

4.  Bestétigen Sie das Zuriicksetzen mit :Fortfahreni.

Die Koppelung zwischen Bluetooth-Fingerscanner und mobilem Gerat
wurde zuriickgesetzt.

Sie kdnnen nun einen anderen Bluetooth-Fingerscanner koppeln.

IE Siehe ,Weitere mobile Gerate koppeln®, Seite 23.

Benutzer- Sie kénnen einen Benutzerkoppelungscode einspeichern. Sie kdnnen
koppelungs- diesen Benutzerkoppelungscode an einer Person Ihrer Wahl weitergeben.
code Diese ausgewahlte Person kann mit diesem Benutzerkoppelungscode mit
einspeichern ihrem mobilen Gerét folgende Aktionen durchfiihren:

o Eine Tur 6ffnen;

o Den App-Sicherheitscode aktivieren oder deaktivieren;

o Den App-Sicherheitscode andern;

o Die Koppelung zwischen dem Fingerscanner und ihrem mobilen

Gerat zurlicksetzen.

Schritt Handlungsanweisung

1. Starten Sie die ekey home App.
2. Wahlen Sie ADMINISTRATION aus.
3.  Wahlen Sie SICHERHEITSCODES ANDERN aus.

4, Geben Sie den gewlinschten Benutzerkoppelungscode im
entsprechenden Feld ein.

5.  Bestatigen Sie die Eingaben mit :Anderni (Android) oderiFertigi
(i0Ss).

Der Benutzerkoppelungscode wurde eingespeichert.
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Sie kénnen die Koppelung zwischen Bluetooth-Fingerscanner und mobilem
Gerat Uber die App zurlicksetzen, wenn Sie den App-Sicherheitscode
vergessen haben. Auch der App-Sicherheitscode wird beim Zuriicksetzen
auf den werkseitigen Wert % zurlickgesetzt.

Schritt Handlungsanweisung

1. Starten Sie die ekey home App.

2. Tippen Sie einen falschen App-Sicherheitscode ein.
3.  Bestatigen Sie die Eingabe mit :Weiterf.

4. Wahlen Sie KOPPELUNG ZURUCKSETZEN aus.

5

Bestatigen Sie das Zurucksetzen mit :Fortfahreni.

Die Koppelung zwischen Bluetooth-Fingerscanner und mobilem Gerét
wurde zuriickgesetzt und der App-Sicherheitscode auf 9999| gesetzt.

Sie kdnnen nun den Bluetooth-Fingerscanner wieder koppeln.

Siehe ,,Weitere mobile Gerate koppeln®™, Seite 23.

Wenn Sie Ihr mobiles Gerat verloren haben, kdnnen Sie mit Hilfe eines
zweiten mobilen Gerates den Admin- bzw. Benutzerkoppelungscode
andern. Durch den neuen Admin- bzw. Benutzerkoppelungscode
unterbinden Sie den Verbindungsaufbau des verlorenen mobilen Gerates.

Schritt Handlungsanweisung

1. Starten Sie die ekey home App am zweiten mobilen Gerat.

28 Koppeln Sie das zweite mobile Gerat mit dem Bluetooth-
Fingerscanner.

3. Wahlen Sie ADMINISTRATION aus.
4, Wéhlen Sie SICHERHEITSCODES ANDERN aus.

5. Geben Sie einen neuen 6-stelligen Admin- bzw.
Benutzerkoppelungscode ein.

6. Bestéatigen Sie die Eingabe mit :Anderni (Android) oder:Fertigi
(i0S).

Der Admin- bzw. Benutzerkoppelungscode im System wurde geandert.

Das verlorene mobile Gerat kann nun keine Verbindung mehr mit dem
Bluetooth-Fingerscanner aufbauen. Ihr System ist wieder sicher vor
Zugriffen unberechtigter Personen.

App-

Sicherheits-

code

zuriicksetzen

i

System vor
Verlust des

mobilen
Gerdtes
schiitzen

de|25



Tiir 6ffnen Der Hauptanwendungszweck des Produktes ist die Turéffnung. Diese kann
mit der App, dem Fingerscanner, einem RFID-Transponder oder dem
digitalen Eingang erfolgen.

Mit der App

Das System befindet sich im Normalbetrieb.

Schritt Handlungsanweisung

1. Starten Sie die ekey home App. Das mobile Gerat verbindet
sich mit dem Bluetooth-Fingerscanner.

2.  Wahlen Sie ZUGANGE aus.

3. Schieben Sie den :Schiebeﬁ des zu 6ffnenden Zuganges nach
rechts.

4. Die Tir geht auf.

Das System befindet sich im Normalbetrieb.
Mit dem Fingerscanner

Das System befindet sich im Normalbetrieb.

Schritt Handlung Beschreibung Anzeige
ia Ziehen Sie einen [ Die Status-LED
IEI eingespeicherten Finger m . leuchtet grain.
Uber den Sensor.

NS [ Die Status-LED
m . leuchtet rot.
Der Finger wurde nicht

. IEI erkannt. Wiederholen
-1

Sie Schritt 1.

2. Keine Die Tur geht auf. [ Die Status-LED
Handlung leuchtet blau.
notwendig.

Das System befindet sich im Normalbetrieb.
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Mit einem RFID-Transponder

Das Offnen mit einem RFID-Transponder ist nur bei Fingerscannern mit

RFID-Funktionalitéat moglich.

Das System befindet sich im Normalbetrieb.

Schritt Handlung Beschreibung Anzeige
1. Halten Sie einen Tol
®) eingespeicherten RFID- ﬂ @)
CARD Transponder vor die =19
Fingerfiihrung des .

Fingerscanners.

D)

. Der RFID-Transponder
D) wurde nicht erkannt.
CARD Wiederholen Sie Schritt 1

mit einem gultigen RFID-

Transponder.
2. Keine Die Tur geht auf. Tl
Handlung ﬂ
notwendig. =

Das System befindet sich im Normalbetrieb.

Mit dem digitalen Eingang (Tiirtasterfunktion)

Die Status-
LED leuchtet
grin.

Kurzer Ton.

Die Status-
LED leuchtet
rot.

Langer Ton.

Die Status-
LED leuchtet
blau.

Sie kénnen die Tir auch Uber die Turtasterfunktion des digitalen Eingangs
offnen. Das Relais schaltet fiir die eingestellte Relaisschaltdauer. Wird der
digitale Eingang langer als die eingestellte Relaisschaltdauer aktiviert,

dann schaltet das Relais fiir die Dauer, solange der digitale Eingang aktiv

ist.

de|27



Adminfinger
einspeichern
und
Normalbetrieb
herstellen
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Herstellung des Normalbetriebes und
Anwendung des Fingerscanners mit
Adminfinger

Bevor Sie mit der Administration Ihres Systems starten muissen die
Gerate in Betrieb genommen worden sein.

Siehe ,System in Betrieb nehmen®, Seite 15.

Der Fingerscanner ist bereit fir das Einspeichern der Adminfinger. Die
Adminfinger dienen der Programmierung des Systems. Sie kénnen aber
auch, wie die Nutzerfinger, Tlren 6ffnen.

Sie mussen 4 Adminfinger einspeichern. Wir empfehlen, von 2
verschiedenen Personen jeweils 2 Finger einzuspeichern.

Schritt Handlung Beschreibung Anzeige
1. Fiihren Sie drei Finger Status-LED
H q Touches innerhalb von 5 s Lot
\% am Sensor durch. Damit 3 (I;Lirll%ieéns—
steigen Sie in das LEDs blinken
Adminmend ein. grin.

. . . leuchten grin.
Wiederholen Sie diesen e

2. Ziehen Sie Adminfinger 1 | [ Status-LED
W tber den Sensor, um ihn @ @ leuchtet
sEa einzuspeichern. y grin/Alle LEDs
Schritt mindestens 2-mal. .
Zwischen jedem ( Status-LED
einzelnen Fingerziehen und
leuchtet der = @ Funktions-LED

Fingerscanner orange, |ifrl_l_<rs1 leuchten
solange das Einspeichern grun.

der Finger nicht [ [ Status-LED
abgeschlossen ist. leuchtet
Wahrend das / rot/Alle LEDs

Einspeichern der Finger leuchten rot.
(der erste Finger wurde

schon Uber den Sensor (i Status-LED
gezogen) dirfen zwischen leuchtet griin,
den einzelnen M . Funktions-
Fingerziehen maximal LEDs leuchten
10 s vergehen. Das T
Einspeichern des Fingers

wird sonst abgebrochen.



Schritt Handlung Beschreibung Anzeige

@ Die Qualitat des
JE' Fingerbildes reicht aus.
& Sie kann aber eventuell

durch weiteres
Fingerziehen verbessert
werden. Wird nach 6
Fingerbildern keine sehr
gute Qualitat erreicht (

), wird der Finger
auch mit einer guten
Qualitat akzeptiert.

. Adminfinger 1 wurde - -
W nicht gespeichert. Ziehen
8 Sie diesen Finger
nochmals Uber den

Sensor.

3. Keine - Status-LED
TS P leuchtet
notwendig. @ orange,

Funktions-
LEDs blinken
gran.

4. Fihren Sie Schritte 2 und ST Status-LED

J_[ 3 auch mit Adminfinger 2, H leuchtet blau.
i+ 3 und 4 aus, um I

Adminfinger 2, 3 und 4
einzuspeichern.

Alle Adminfinger wurden gespeichert. Das System befindet sich im
Normalbetrieb.

Bei einem Neustart des Fingerscanners, wenn dieser im Adminmodus ist
und weniger als 4 Adminfinger vorhanden sind, werden alle bereits
gespeicherten Adminfinger geldscht.
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Nutzerfinger Das System erlaubt das Einspeichern von maximal 99 Nutzerfingern.

einspeichern . ] . R . . ] . ]
Ein Nutzerfinger ist ein Finger, mit dem eine Aktion auf der Steuereinheit

ausgeldst wird, z. B. das Offnen einer Tir. Wir empfehlen, jeweils 2 Finger
einzuspeichern.

Das System befindet sich im Normalbetrieb.

Schritt Handlung Beschreibung Anzeige

Flhren Sie drei Finger Status-LED
H $ Touches innerhalb von 5 s Iﬁl leuchtet blau,
l% am Sensor durch. Damit = Funktions-

i iei LEDs leuchten
LN LR abwechselnd

Adminmenu ein. grin.

2. Ziehen Sie einen Status-LED
JF' beliebigen Adminfinger i . :fu“nclrttigas_'auf
B Uber den Sensor. €3 LEDSs blinken
grun.

[T= Status-LED
. leuchtet rot.
. J—l Der Adminfinger wurde - -
i

nicht erkannt. Ziehen Sie
diesen Finger nochmals
Uber den Sensor.

3. variantea  F{jhren Sie einen Finger ol Status-LED
Touch am Sensor g 'oeri‘:;:t
" o !
IL% innerhalb von 5 s durch. Fumeiens-
Nutzerfinger LEDs blinken
fur Relais 1 gran.
varianteb  \Warten Sie 5 s ab. ﬁ Status-LED
H‘ leuchtet blau,
Funktions-
Nutzerfinger R LEDs blinken
fur Relais 2 orange.
Variante b F(jhren Sie einen Finger ﬁ Status-LED
Touch am Sensor U‘ 'oer‘;‘:;t:t
g’ . - ’
I\% innerhalb der nachsten % Funktions-
Nutzerfinger 5 s durch. LEDs blinken
fir Relais 2 orange.
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Schritt Handlung Beschreibung

4. JEL

5. Keine
Handlung
notwendig.

Ziehen Sie den
Nutzerfinger Uber den
Sensor, um ihn
einzuspeichern.
Wiederholen Sie diesen
Schritt mindestens 2-mal.
Zwischen jedem
einzelnen Fingerziehen
leuchtet der
Fingerscanner orange,
solange das Einspeichern
der Finger nicht
abgeschlossen ist.
Wahrend das
Einspeichern der Finger
(der erste Finger wurde
schon uber den Sensor
gezogen) dirfen zwischen
den einzelnen
Fingerziehen maximal

10 s vergehen. Das
Einspeichern des Fingers
wird sonst abgebrochen.

Die Qualitat des
Fingerbildes reicht aus.
Sie kann aber eventuell
durch weiteres
Fingerziehen verbessert
werden.

Der Nutzerfinger wurde
nicht eingespeichert.
Wiederholen Sie den
Vorgang ab Schritt 1.
Nach 10 Scans wird das
Einspeichern der Finger
abgebrochen.

Anzeige

=1 [TaT Status-LED
leuchtet
M grun/Alle LEDs

leuchten grun.

=7 Status-LED
ﬂ und
= ® Funktions-LED

links leuchten
grun.

Status-LED
leuchtet
rot/Alle LEDs
leuchten rot.

Status-LED
leuchtet griin,
Funktions-
LEDs leuchten
rot.

= Status-LED
leuchtet blau.

Der Nutzerfinger wurde gespeichert. Das System befindet sich im

Normalbetrieb.

Sie kdnnen Nutzerfinger fir Relais 2 nur bei der ekey home SE mini 2

einspeichern.
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RFID-
Transponder
einspeichern
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Das System erlaubt das Einspeichern von maximal 99 RFID-

Transpondern.

Ein RFID-Transponder kann eine Aktion auf der Steuereinheit auslosen,
z. B. das Offnen einer Tir.

Sie kdnnen ein RFID-Transponder nur bei Fingerscannern mit RFID-
Funktion einspeichern.

Das System befindet sich im Normalbetrieb.

Schritt Handlung

3. Variante a

@

H 2
)
RFID-
Transponder

fur Relais 1

Variante b

RFID-
Transponder
fur Relais 2

Variante b

[
RFID-

Transponder
fur Relais 2

Beschreibung

Fihren Sie drei Finger
Touches innerhalb von 5 s
am Sensor durch. Damit
steigen Sie in das
Adminmend ein.

Ziehen Sie einen
beliebigen Adminfinger
Uber den Sensor.

Der Adminfinger wurde
nicht erkannt. Ziehen Sie
diesen Finger nochmals
Uber den Sensor.

Fihren Sie einen Finger
Touch am Sensor
innerhalb von 5 s durch.

Warten Sie 5 s ab.

Fihren Sie einen Finger
Touch am Sensor
innerhalb der nachsten
5 s durch.

Anzeige

f

Le

i

= =

Status-LED
leuchtet blau,
Funktions-
LEDs leuchten
abwechselnd
grun.

Status-LED
leuchtet blau,
Funktions-
LEDs blinken
grun.

Status-LED
leuchtet rot.

Status-LED
leuchtet
orange,
Funktions-
LEDs blinken
grin.

Status-LED
leuchtet blau,
Funktions-
LEDs blinken
orange.

Status-LED
leuchtet
orange,
Funktions-
LEDs blinken
orange.



Schritt Handlung Beschreibung Anzeige

4. Halten Sie den RFID- T
[z'-? L
CARD Transponder in einem @))
Abstand von 1-5 cm (iber U
die die Fingerfiihrung des .
Fingerscanners.

! )
@

wurde nicht
eingespeichert. Entweder
haben Sie den RFID-
Transponder zu wenig
lang oder nicht nah genug
vor den Fingerscanner
gehalten oder dieser
RFID-Transponder wurde
bereits eingespeichert.
Wiederholen Sie den
Vorgang ab Schritt 1.

5. Keine = =
Handlung
notwendig.

. Zj Der RFID-Transponder
LARD.

Alle LEDs
leuchten grin.
Kurzer Ton.

Status-LED
leuchtet rot.
Langer Ton.

Status-LED
leuchtet blau.

Der RFID-Transponder wurde gespeichert. Das System befindet sich im

Normalbetrieb.

Sie kdnnen RFID-Transponder fiir Relais 2 nur bei der ekey home SE mini

2 einspeichern.
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Tiir 6ffnen Der Hauptanwendungszweck des Produktes ist die Turéffnung. Diese kann
mit dem Fingerscanner, einem RFID-Transponder oder mit dem digitalen
Eingang erfolgen. Das System befindet sich im Normalbetrieb.

Mit dem Fingerscanner

Schritt Handlung Beschreibung Anzeige
il Ziehen Sie einen = Status-LED
JF' eingespeicherten Q . leuchtet griin.
B Nutzerfinger tber den L
Sensor. H Status-LED

leuchtet rot.
- @
. J—| Der Nutzerfinger wurde - -
th

nicht erkannt.
Wiederholen Sie Schritt 1.

2. Keine Die Tiir geht auf. Status-LED
Handlung leuchtet blau.
notwendig.

Das System befindet sich im Normalbetrieb.

Mit einem RFID-Transponder

Das Offnen mit RFID-Transponder ist nur bei Fingerscannern mit RFID-
Funktion moglich.

Schritt Handlung Beschreibung Anzeige
il - Halten Sie einen =i Status-LED
o | eingespeicherten RFID- Q ) :f&fz';tftTg;U”-
Transponder vor die 3 :
Fingerfihrung des .
Fingerscanners. Status-LED
Tal atus-
ﬂ leuchtet rot.
= @))) Langer Ton.

wurde nicht erkannt.
Wiederholen Sie Schritt 1
mit einem gultigen RFID-

. :’j Der RFID-Transponder - -
CARD.

Transponder.
2. Keine Die Tir geht auf. = Status-LED
Handlung leuchtet blau.
notwendig.
[ 1

Das System befindet sich im Normalbetrieb.
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Mit dem digitalen Eingang (Tiirtasterfunktion)

Sie kdnnen die Tur auch Uber den digitalen Eingang der ekey home SE
mini 1 und der ekey home SE micro 1 6ffnen. Das Relais schaltet fir

mindestens 3 s. Wird der digitale Eingang langer als 3 s aktiviert, dann
schaltet das Relais fiir die Dauer, solange der digitale Eingang aktiv ist.

Diese Funktion existiert nicht bei der ekey home SE mini 2 aufgrund des
nicht vorhandenen digitalen Eingangs.
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Nutzerfinger

I6schen noch anwesend ist.

Das System befindet sich im Normalbetrieb.

Schritt Handlung

e

o |

Steuereinheit
mit 1 Relais

Variante b

Steuereinheit
mit 2 Relais

Variante b

@

Steuereinheit
mit 2 Relais

6. Keine
Handlung
notwendig.

Beschreibung

Fuhren Sie drei Finger
Touches innerhalb von 5 s
am Sensor durch. Damit
steigen Sie in das
Adminmen ein.

Ziehen Sie einen
beliebigen Adminfinger
Uber den Sensor.

Der Adminfinger wurde
nicht erkannt.
Wiederholen Sie Schritt 1.

Warten Sie 5 s ab.

Warten Sie 5 s ab.

Warten Sie weitere 5 s
ab.

Fiihren Sie einen Finger
Touch am Sensor durch.

Ziehen Sie den zu
I6schenden Nutzerfinger
Uber den Sensor.

Anzeige

f

=

[—=]

M=

(=]

=

| [—=]

=i

Sie kdnnen einzelne Finger eines Nutzers nur I6schen, wenn die Person

Status-LED
leuchtet blau,
Funktions-LEDs
leuchten
abwechselnd
grun.

Status-LED
leuchtet blau,
Funktions-LEDs
blinken griin.

Status-LED
leuchtet rot.

Status-LED
leuchtet blau,
Funktions-LEDs
blinken rot/griin.

Status-LED
leuchtet blau,
Funktions-LEDs
blinken orange.

Status-LED
leuchtet blau,
Funktions-LEDs
blinken rot/grin.

Status-LED
leuchtet blau,
Funktions-LEDs
leuchten links
rot, rechts griin.

Status-LED blinkt
rot, Funktions-
LEDs leuchten
links rot, rechts
grun.

Status-LED
leuchtet blau.

Der Nutzerfinger wurde geldscht. Das System befindet sich im

Normalbetrieb.
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Sie kénnen einen einzelnen RFID-Transponder nur Iéschen, wenn Sie den

RFID-Transponder vorliegen haben.

Das Léschen von RFID-Transpondern ist nur bei Fingerscannern mit RFID-

Funktion méglich.

Das System befindet sich im Normalbetrieb.

Schritt Handlung Beschreibung Anzeige

i

le
g

Fuhren Sie drei Finger
Touches innerhalb von 5 s
am Sensor durch. Damit
steigen Sie in das
Adminmen ein.

Ziehen Sie einen
beliebigen Adminfinger
Uiber den Sensor.

Der Adminfinger wurde -
nicht erkannt.
Wiederholen Sie Schritt 1.

=

3. Variantea  \Warten Sie 5 s ab. 77[
Steuereinheit
mit 1 Relais
Variante b \Warten Sie 5 s ab. '@
Steuereinheit R
mit 2 Relais
Variante b \Warten Sie weitere 5 s Tal
& i
Steuereinheit
mit 2 Relais
4. Fihren Sie einen Finger Tl
ﬂ M Touch am Sensor durch.
8- -

Halten Sie den zu
I6schenden RFID-
Transponder vor die
Fingerfihrung des
Fingerscanners.

Ls

6. Keine -
Handlung
notwendig.

Status-LED
leuchtet blau,
Funktions-LEDs
leuchten
abwechselnd
grun.

Status-LED
leuchtet blau,
Funktions-LEDs
blinken grin.

Status-LED
leuchtet rot.

Status-LED
leuchtet blau,
Funktions-LEDs
blinken rot/griin.

Status-LED
leuchtet blau,
Funktions-LEDs
blinken orange.

Status-LED
leuchtet blau,
Funktions-LEDs
blinken rot/griin.

Status-LED
leuchtet blau,
Funktions-LEDs
leuchten links
rot, rechts griin.

Status-LED blinkt
rot, Funktions-
LEDs leuchten
links rot, rechts
grun. Langer
Ton.

Status-LED
leuchtet blau.

RFID-
Transponder
l6schen

de|37



Alle
Nutzerfinger
und RFID-
Transponder
lIoschen
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Der RFID-Transponder wurde geldscht. Das System befindet sich im

Normalbetrieb.

Es werden alle im System gespeicherten Nutzerfinger und RFID-
Transponder geldscht. Die Adminfinger bleiben erhalten.

Das System befindet sich im Normalbetrieb.

Schritt Handlung Beschreibung

e

e

¥

3 . Variante a

&

Steuereinheit
mit 1 Relais

Variante b

@

Steuereinheit
mit 2 Relais

Variante b

&

Steuereinheit
mit 2 Relais

N
==
ﬁé_)

o]

¥

6. Keine
Handlung
notwendig.

Flhren Sie drei Finger
Touches innerhalb von 5 s
am Sensor durch. Damit
steigen Sie in das
Adminmenu ein..

Ziehen Sie einen
beliebigen Adminfinger
Uber den Sensor.

Der Adminfinger wurde
nicht erkannt.
Wiederholen Sie Schritt 1.

Warten Sie 5 s.

Warten Sie 5 s ab.

Warten Sie weitere 5 s
ab.

Flhren Sie einen Finger
Touch am Sensor durch.

Ziehen Sie den gleichen
Adminfinger wie in Schritt
1 Gber den Sensor.

Anzeige

4
Le

=l

(=l

= =

=) =

Status-LED
leuchtet blau,
Funktions-LEDs
leuchten
abwechselnd
grun.

Status-LED
leuchtet blau,
Funktions-LEDs
blinken grin.

Status-LED
leuchtet rot.

Status-LED
leuchtet blau,
Funktions-LEDs
blinken rot/griin.

Status-LED
leuchtet blau,
Funktions-LEDs
blinken orange.

Status-LED
leuchtet blau,
Funktions-LEDs
blinken rot/grin.

Status-LED
leuchtet blau,
Funktions-LEDs
leuchten links
rot, rechts grin.

Status-LED blinkt
rot/orange,
Funktions-LEDs
blinken griin.

Status-LED
leuchtet blau.



Schritt Handlung Beschreibung Anzeige

7. EL

8. Keine
Handlung
notwendig.

Ziehen Sie zur [ Status-LED
Uberpriifung einen @ leuchtet rot.
beliebigen Nutzerfinger

bzw. einen beliebigen

RFID-Transponder Gber

den Sensor. Es darf kein

Finger bzw. keinen RFID-

Transponder mehr eine

Freigabe erhalten.

- [ Status-LED
m leuchtet blau.

Alle Nutzerfinger und RFID-Transponder wurden geldscht. Das System
befindet sich im Normalbetrieb.
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Admincode
eingeben

40| de

Herstellung des Normalbetriebes und
Anwendung der Codetastatur mit
Tastenkombinationen

Bevor Sie mit der Administration Ihres Systems starten muissen die
Gerate in Betrieb genommen worden sein.

Siehe ,System in Betrieb nehmen®, Seite 15.

Das System befindet sich im Normalbetrieb. Das Tastenfeld dient der
Programmierung des Systems.

Die Eingabe des Admincodes gewédhrt IThnen Zugang zum Adminmenda.
Das Adminmen( dient zur Konfiguration des Systems. Der werkseitige
Admincode ist 9999.

ACHTUNG

Andern Sie sofort nach der Inbetriebnahme den werkseitigen Admincode!
Wird der Admincode nicht geandert, ermdglichen Sie unbefugten Personen
Zugang zu Ihrem Adminmeni und folglich Zutritt zu Ihrem Haus.

Wahlen Sie einen neuen Admincode und halten Sie diesen geheim.

Siehe ,Admincode andern", Seite 42.




Das System befindet sich im Normalbetrieb.

Schritt Handlung Beschreibung

1. ZJ

Driicken Sie ¥}, um
die Eingabe des
Admincodes zu
starten.

Geben Sie den
Admincode auf dem
Tastenfeld ein.

Driicken Sie V..

Der Admincode
wurde nicht erkannt.
Wiederholen Sie den

Vorgang ab Schritt 1.

Anzeige

1 2| 3

") 3) “.

1| 2| 1I.

Status-LED
leuchtet links
gelb.

Status-LED
leuchtet links
grun.

Status-LEDs
leuchten rot.

Das System befindet sich im Adminmeni. Es wechselt automatisch zuriick
in den Normalbetrieb, wenn Sie keine Taste innerhalb von 10 s betatigen.
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Admincode Diese Funktion erméglicht das Andern des bestehenden Admincodes. Der
dndern Admincode kann 4- bis 8-stellig sein und muss mindestens eine
unterschiedliche Ziffer beinhalten.

Die Anderung des Admincodes wird iber das Adminmeni durchgefiihrt.
Um ins Adminmenu einzusteigen, geben Sie den Admincode ein.

@ Siehe ,Admincode eingeben", Seite 40.

Das System befindet sich im Adminmenu.

Schritt Handlung Beschreibung Anzeige
1. 3] Driicken Sie 3. - Status-LED
DEF o 1] 2] 3| leuchtet links
gran.
2. \/| Driicken Sie . _ Status-LEDs
o 1] 2] 3] leuchten links
grun, rechts
gelb.
3 a2  Geben Sie den alten - -
4348 .
EE Admincode auf dem
9 Tastenfeld ein.
4 \/| Driicken Sie V. Status-LEDs
o 1] 2] zl. leuchten gelb.
- . Status-LEDs

1| 2| u. leuchten rot.
. \/l Der alte Admincode - -

wurde nicht erkannt.
Beginnen Sie von
vorne bei der
Admincodeeingabe.

5. a2 Geben Sie den neuen - -
EEP) ;
e Admincode auf dem
9 Tastenfeld ein.
6. \/| Driicken Sie V. - Status-LEDs
o 1] 2] 1I. leuchten links
gelb, rechts
grun.
= - Status-LEDs

1| 2] 1I. leuchten rot.
. \/l Der gewiinschte - =

Admincode ist bereits
als Nutzercode
vergeben. Beginnen
Sie von vorne bei der
Admincodeeingabe.
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Schritt Handlung Beschreibung Anzeige

7. _:J_:J_:J Wiederholen Sie die - =
ﬁjj Eingabe des neuen
o Admincodes auf dem
Tastenfeld.
8. v Driicken Sie V. - Status-LEDs
_J o 1 2] ':I. leuchten griin.
- e Status-LEDs

1 2| ':l. leuchten rot.

. MY Die beiden Eingaben

jj;:’lj stimmen nicht
9 Uberein. Der neue

Admincode wurde
nicht gespeichert.
Beginnen Sie von
vorne bei der
Admincodeeingabe.

9. Keine - —_ —_ Status-LEDs sind
Handlung 1| 2| 3 aus.
notwendig.

Der neue Admincode ist gespeichert. Das System befindet sich im
Normalbetrieb.
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Automatische Die Helligkeitsschwelle fiir das Einschalten der automatischen

Hintergrund- Hintergrundbeleuchtung kann mittels Prozentwerten eingestellt werden.
beleuchtung Werkseitig ist die Helligkeitsschwelle auf 50 % eingestellt. Geben Sie den
einstellen gewiinschten Prozentwert ein:

o O = automatische Hintergrundbeleuchtung aus;
o i1 bis 100 = Helligkeitsschwelle von sehr sensibel bis sehr trége.

Tasten Sie sich langsam an die gewlinschte Helligkeitsschwelle heran. Das
System reagiert sehr sensibel.

Das Einstellen der automatischen Hintergrundbeleuchtung wird Gber das
Adminmeni durchgefiihrt. Um ins Adminmen einzusteigen, geben Sie
den Admincode ein.

E Siehe ,Admincode eingeben", Seite 40.

Das System befindet sich im Adminmenda.

Schritt Handlung Beschreibung Anzeige
1. 5| 1| bDriickenSie5, 1und = — Status-LED
ﬂJ _J o 1 2] 3] leuchtet links

den :Wert: der

gran.
gewiinschten
Helligkeitsschwelle.
Z.B. 7, 0 fir 70 %.
2. \/| Driicken Sie v, - Status-LEDs
o 1 2| zl. leuchten grin.
= - Status-LEDs

1] 2| zl. leuchten rot.
. \/l Eine falsche Eingabe - -

wurde getatigt. Die
Helligkeitsschwelle
wurde nicht
verandert. Beginnen
Sie von vorne bei der
Admincodeeingabe.

3. Keine - — —_ Status-LEDs sind
Handlung 1] 2] 3| aus.
notwendig.

Die automatische Hintergrundbeleuchtung wurde eingestellt. Das System
befindet sich im Normalbetrieb.
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Die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung kann mittels 4 vordefinierten Helligkeit der

Modi eingestellt werden. Werkseitig ist die Hintergrundbeleuchtung zu Hintergrund-
100 % an. Geben Sie die Zahl der gewlinschten Beleuchtungsstarke ein: beleuchtung
- . einstellen
o 0 = Hintergrundbeleuchtung aus;
o 1 = Hintergrundbeleuchtung zu 33 % an;
o 2 = Hintergrundbeleuchtung zu 66 % an;
o 3 = Hintergrundbeleuchtung zu 100 % an.

Das Einstellen der Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung wird tber das
Adminmeni durchgefiihrt. Um ins Adminmenu einzusteigen, geben Sie
den Admincode ein.

Siehe ,Admincode eingeben®, Seite 40. E

Das System befindet sich im Adminmen.

Schritt Handlung Beschreibung Anzeige
1. 5| 2| DriickenSie’5, 2 und = — Status-LED
ﬂJﬂJ . T 1 e 1] 2] 3] leuchtet links
die Zahl: des griin.
gewinschten Modus.
Z.B. 1 fir 33%.
2. v Driicken Sie V. - - Status-LEDs
_J o 1 2] n. leuchten grin.
- . Status-LEDs

1 2 n. leuchten rot.
. \/l Eine falsche Eingabe

wurde getatigt. Die
Helligkeit wurde nicht
verandert. Beginnen
Sie von vorne bei der
Admincodeeingabe.

3. Keine = — — Status-LEDs sind
Handlung 1| 2| 3] aus.
notwendig.

Die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung wurde eingestellt. Das System
befindet sich im Normalbetrieb.
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Relaisschalt- Die Schaltdauer des Relais ist in 0,1-Sekunden-Schritten bis 99,9

dauer einstellbar. Geben Sie die gewlinschte Relaisschaltdauer in

einstellen Zehntelsekunden ein. Z.B.: |60 fir 6 s; 100 far 10 s; 300 fiir 30 s.
Werkseitig ist die Schaltdauer auf 3 Sekunden eingestellt. Bei g arbeitet
das Relais als Schalter: Das Relais wechselt seinen Schaltzustand bei
Erkennung eines Nutzercodes und verbleibt dort bis eine neuerliche
Nutzercodeerkennung erfolgt.

Das Einstellen der Relaisschaltdauer wird Gber das Adminmen
durchgefihrt. Um ins Adminmen einzusteigen, geben Sie den Admincode
ein.

E Siehe ,Admincode eingeben", Seite 40.

Das System befindet sich im Adminmenda.

Schritt Handlung Beschreibung Anzeige
1. 5| 3| Dricken Sie’s, 3, - Status-LED
ﬂJ EJ T 1] 2] 3] leuchtet links

anschlieBend die

) gran.
Nummer des Relais
(loder2) und den
‘Wert der
gewiinschten
Relaibs‘scbh'albt(‘:lauer.
Z.B. 1,0, 0 fir 10 s.
2. 4 Driicken Sie v, - — Status-LEDs
_J o 1 2| 3|. leuchten grin.
= - Status-LEDs

1] 2| zl. leuchten rot.
. \/l Eine falsche Eingabe - -

wurde getatigt. Die
Relaisschaltdauer
wurde nicht
verandert. Beginnen
Sie von vorne bei der
Admincodeeingabe.

3. Keine - —_ —_ Status-LEDs sind
Handlung 1] 2] 3| aus.
notwendig.

Die Relaisschaltdauer wurde eingestellt. Das System befindet sich im
Normalbetrieb.

Die Relaisschaltdauer fir Relais 2 kann nur bei der ekey home SE mini 2
eingestellt werden.
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Die akustische und optische Signalisierung des Tastendrucks kann mittels
4 vordefinierten Modi eingestellt werden. Werkseitig sind die akustischen
und optischen Signale fiir den Tastendruck ein. Geben Sie die Zahl des
gewlnschten Modus ein:

0. = akustische und optische Signale aus;
1 = akustische Signale ein und optische Signale aus;
2 akustische Signale aus und optische Signale ein;
3 = akustische und optische Signale ein.

o o o o

Das Einstellen der Signalisierung des Tastendrucks wird Uber das
Adminmeni durchgefiihrt. Um ins Adminmenu einzusteigen, geben Sie
den Admincode ein.

Siehe ,Admincode eingeben®, Seite 40.

Das System befindet sich im Adminmen(.

Schritt Handlung Beschreibung Anzeige
1. 5| 4 Driicken Sie 5, 4 und = — Status-LED
ﬂJﬂJ . T : B 1] 2] 3] leuchtet links
die Zahl: des griin.
gewinschten Modus.
Z.B. O fir akustische
und optische Signale
aus.
2. v Driicken Sie . - — Status-LEDs
_J o 1 2 u. leuchten grin.
[ Status-LEDs

1 2| n. leuchten rot.
. \/| Eine falsche Eingabe -

wurde getatigt. Die
Signalisierung wurde
nicht verandert.
Beginnen Sie von
vorne bei der
Admincodeeingabe.

3. Keine = - - Status-LEDs sind
Handlung 1] 2] 2| aus.
notwendig.

Die optische und akustische Signalisierung des Tastendrucks wurde
eingestellt. Das System befindet sich im Normalbetrieb.

Signalisie
des

rung

Tastendrucks

einstellen
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Akustisches Das akustische Signal beim Offnen kann aus- bzw. eingeschalten werden.

§igna| beim Werkseitig ist das akustische Signal eingeschalten. Geben Sie die Zahl des
Offnen gewiinschten Zustandes ein:
einstellen

o tOjfiJrausschaIten;
o 1 fir einschalten.

Das Einstellen des akustischen Signals beim Offnen wird tber das
Adminmeni durchgefiihrt. Um ins Adminmeni einzusteigen, geben Sie
den Admincode ein.

E Siehe ,Admincode eingeben", Seite 40.

Das System befindet sich im Adminmenda.

Schritt Handlung Beschreibung Anzeige
1. 5| 5| Driicken Sie’5, 5 und = — Status-LED
ﬂJ ﬂJ . T 1 S 1] 2] 3] leuchtet links
die Zahl des griin.
gewlnschten
Zustandes.
2. 4 Driicken Sie v, - — Status-LEDs
_J o 1| 2] 1I. leuchten grun.
= - Status-LEDs

1] 2] u. leuchten rot.
. iJ Eine falsche Eingabe - -

wurde getatigt. Die
Signalisierung wurde
nicht verandert.
Beginnen Sie von
vorne bei der
Admincodeeingabe.

3. Keine - —_ —_ Status-LEDs sind
Handlun_g 1] 2] 3| aus.
notwendig.

Das akustische Signal beim Offnen wurde eingestellt. Das System befindet
sich im Normalbetrieb.
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Das System erlaubt das Einspeichern von maximal 99 Nutzercodes.

Ein Nutzercode ist ein Pincode, mit dem eine Aktion auf der Steuereinheit
ausgeldst wird, z. B. das Offnen einer Tir. Der Nutzercode kann 4- bis
8-stellig sein und muss mindestens eine unterschiedliche Ziffer
beinhalten.

Fir ein sicheres Verwenden des Zutrittssystems beachten Sie Folgendes
bei der Nutzercodewahl:

o Verwenden Sie lange Nutzercodes.
o Verwenden Sie mdglichst alle Ziffern.
o Verwenden Sie keine Trivialcodes.

Das Einspeichern der Nutzercodes wird Uber das Adminmeni durch-
gefuihrt. Um ins Adminmenu einzusteigen, geben Sie den Admincode ein.

Siehe ,Admincode eingeben®, Seite 40.

Das System befindet sich im Adminmen.

Schritt Handlung Beschreibung Anzeige
1. 1 | Driicken Sie i1’ und - — Status-LED
anschlieBend die ') 2) 3 et inks
Nummer des
ggw[]ng;hten Relais
(loder2).
2. \/| Driicken Sie .. - Status-LEDs
o 1] 2] 2| leuchten grin.
3. ny;:J Geben Sie den - -
::jjz;j gewlnschten
o Nutzercode auf dem
Tastenfeld ein.
4. V4 Driicken Sie .. — - Status-LED
_J o 1 2 1|. leuchtet rechts
grun.
- - Status-LEDs

1 2] zl. leuchten rot.
. \/| Der Nutzercode ist -

bereits vorhanden.
Beginnen Sie von
vorne bei der
Admincodeeingabe.

Nutzercode
einspeichern
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Schritt Handlung Beschreibung Anzeige

5. _LJ_:J - Wiederholen Sie die - s
jjjj Eingabe des
9 gewiinschten
Nutzercodes auf dem
Tastenfeld.
6. v Driicken Sie . - Status-LEDs
_J o 1| 2] zl. leuchten griin.
- . Status-LEDs

1| 2| u. leuchten rot.
. iJ Die beiden Eingaben - -

stimmen nicht
Uberein. Der
Nutzercode wurde
nicht gespeichert.
Beginnen Sie von
vorne bei der
Admincodeeingabe.

7. Keine o — — Status-LEDs sind
Handlung 1 2] 3) aus.
notwendig.

Der Nutzercode wurde gespeichert. Das System befindet sich im
Normalbetrieb.



Der Hauptanwendungszweck des Produktes ist die Turoffnung. Diese kann  Tiir 6ffnen
mit der Codetastatur oder mit dem digitalen Eingang erfolgen. Das
System befindet sich im Normalbetrieb.

Mit der Codetastatur

Schritt Handlung Beschreibung Anzeige
1. y%% Geben Sie einen - =
ij;ﬁj eingespeicherten
o Nutzercode auf dem
Tastenfeld ein.
2. v Driicken Sie V. - Status-LEDs
_J o 1 2| z|. leuchten griin.
- - Status-LEDs

1 2| 3|. leuchten rot.

. _:J_EJ - Der Nutzercode -
—",'JEIJEJJ wurde nicht erkannt.
o Wiederholen Sie den
Vorgang ab Schritt 1.
3. Keine Die Tir geht auf. — - Status-LEDs sind
Handlun_g 1] 2| 3| aus.
notwendig.

Das System befindet sich im Normalbetrieb.

Bei 3-maliger Falscheingabe erfolgt eine Sperrung fir eine Minute. Bei
darauffolgender 3-maliger Falscheingabe erfolgt eine Sperrung fir weitere
15 Minuten. Bei weiterer Falscheingabe erfolgt eine Sperrung fir weitere
15 Minuten.

Mit dem digitalen Eingang (Tiirtasterfunktion)

Sie kdnnen die Tur auch Uber den digitalen Eingang der ekey home SE
mini 1 und der ekey home SE micro 1 6ffnen. Das Relais schaltet fur
eingestellte Relaisschaltdauer. Wird der digitale Eingang langer als die
eingestellte Relaisschaltdauer aktiviert, dann schaltet das Relais fir die
Dauer, solange der digitale Eingang aktiv ist.

Diese Funktion existiert nicht bei der ekey home SE mini 2 aufgrund des
nicht vorhandenen digitalen Eingangs.
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Nutzercode Sie kdnnen einzelne Nutzercodes eines Nutzers I6schen. Dazu bendétigen
16schen Sie den zu I6schenden Nutzercode.

Das Ldschen eines Nutzercodes wird Gber das Adminmeni durchgefihrt.
Um ins Adminmenu einzusteigen, geben Sie den Admincode ein.

@ Siehe ,Admincode eingeben", Seite 40.

Das System befindet sich im Adminmenu.

Schritt Handlung Beschreibung Anzeige
1. 2] Driicken Sie 2. - Status-LED
ABC o 1] 2] 3| leuchtet links
gran.
2. \/| Driicken Sie . - Status-LEDs
o 1] 2] 3] leuchten links
grun, rechts rot.
3. 42 Geben Sie den zu - =
%jf l6schenden
B Nutzercode auf dem
Tastenfeld ein.
4, \/l Driicken Sie v, - Status-LEDs
o 1| 2| 1|. leuchten griin.
= - Status-LEDs

1] 2| u. leuchten rot.
. \/l Der Nutzercode ist - -

nicht bekannt. Der
Nutzercode wurde
nicht geldscht.
Beginnen Sie von
vorne bei der
Admincodeeingabe.

5. Keine - —_ —_ Status-LEDs sind
Handlung 1 2] 3| aus.
notwendig.

Der Nutzercode wurde geldscht. Das System befindet sich im
Normalbetrieb.
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System auf Werkseinstellung
zuriicksetzen

Alle Berechtigungen werden unwiederbringlich geléscht und die
Einstellungen des Systems auf die werkseitigen zurtickgesetzt. Dadurch
ist Ihr System wieder im Auslieferungszustand.

o Alle Identifikationsmittel werden unwiederbringlich geldscht. Bei
der Codetastatur wird der Admincode auf Werkseinstellung 9999
zuriickgesetzt.

o Steuereinheit und Erfassungseinheit verlieren ihre Koppelung.

o  Die Relaisschaltdauer wird auf 3 s gesetzt.

o  Die Fingerscanner-LED-Helligkeit wird auf 1 (LED gedimmt)
zuriickgesetzt.

o Beim Bluetooth-Fingerscanner wird der Adminkoppelungscode
auf Werkseinstellung 9999 zuriickgesetzt.

o Bei der Codetastatur werden die Helligkeitsschwelle der
automatischen Hintergrundbeleuchtung auf 10 % und die
Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung auf 100 % an
zuriickgesetzt.

o Bei der Codetastatur werden die akustische und optische
Signalisierung fir den Tastendruck und das akustische Signal fir
die TUréffnung wieder aktiv.

Sie kdnnen das System entweder Uber die App (nur fir Bluetooth-
Fingerscanner), die Erfassungseinheit, die Steuereinheit oder den
digitalen Eingang (nur ekey home Steuereinheit micro 1) auf
Werkseinstellung zuriicksetzen. Suchen Sie das Gerat aus, welches am
leichtesten zugdnglich ist.
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Uber die App Das Zuriicksetzen auf Werkseinstellung wird (iber die App ausgeldst.

Das Zurlicksetzen auf Werkseinstellung Gber die App ist nur bei
Bluetooth-Fingerscannern mdoglich.

Schritt Handlungsanweisung

1. Starten Sie die ekey home App.

2 Verbinden Sie sich mit dem Bluetooth-Fingerscanner.
3 Wéhlen Sie ADMINISTRATION aus.

4, Wéhlen Sie SYSTEM ZURUCKSETZEN aus.

5

Bestatigen Sie das Zuriicksetzen mit :Fortfahren:.

Das System wurde auf Werkseinstellung zuriickgesetzt. Sie kdnnen nun
das System wieder in Betrieb nehmen.

E Siehe ,Herstellung des Normalbetriebes und Anwendung des
Fingerscanners mit App", Seite 19.
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Das Zurilcksetzen auf Werkseinstellung wird Gber den Fingerscanner

ausgelost.

Fir das Zuricksetzen lUber den Bluetooth-Fingerscanner miissen
mindesten 2 Adminfinger gespeichert sein.

Uber den
Fingerscanner

Das System befindet sich im Normalbetrieb.

Schritt Handlung Beschreibung

3.

6.

=

Variante a

Steuereinheit
mit 1 Relais

Variante b

Steuereinheit
mit 2 Relais

Variante b

&

Steuereinheit
mit 2 Relais

I
H
(5s)

Fuhren Sie drei Finger
Touches am Sensor
durch. Damit steigen Sie
in das Adminmenu ein.

Ziehen Sie einen
beliebigen Adminfinger
Uiber den Sensor.

Der Adminfinger wurde
nicht erkannt.

Wiederholen Sie Schritt 1.

Warten Sie 5 s ab.

Warten Sie 5 s ab.

Warten Sie weitere 5 s
ab.

Fihren Sie einen Finger
Touch am Sensor durch.

Ziehen Sie einen anderen
Adminfinger als in Schritt
2 Uber den Sensor.

Warten Sie 5 s.

Anzeige

i

Le

g

| [—=]

= =

Status-LED
leuchtet blau,
Funktions-LEDs
leuchten
abwechselnd
grun.

Status-LED
leuchtet blau,
Funktions-LEDs
blinken grin.

Status-LED
leuchtet rot.

Status-LED
leuchtet blau,
Funktions-LEDs
blinken rot/griin.

Status-LED
leuchtet blau,
Funktions-LEDs
blinken orange.

Status-LED
leuchtet blau,
Funktions-LEDs
blinken rot/griin

Status-LED
leuchtet blau,
Funktions-LEDs
leuchten links
rot, rechts griin.

Status-LED
bllinkt griin,
Funktions-LEDs
blinken rot.

Status-LED blinkt
blau.
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Schritt Handlung Beschreibung Anzeige

7. Keine o s Obere Status-
nféi;img m LED der ekey
9. ] home SE mini
1/2 blinkt
orange-grin
g@ bzw. LED der

ekey home SE
micro 1 blinkt
langsam griin.

Das System wurde auf Werkseinstellung zuriickgesetzt. Sie kdnnen nun
das System wieder in Betrieb nehmen.

Siehe ,Herstellung des Normalbetriebes und Anwendung des
Fingerscanners mit Adminfinger®, Seite 28.

Siehe ,Herstellung des Normalbetriebes und Anwendung des
Fingerscanners mit App", Seite 19.




Das Zurilcksetzen auf Werkseinstellung wird Gber das Adminmen( der
Codetastatur ausgeldst.

Geben Sie den Admincode ein, um ins Adminmeni einzusteigen.

Siehe ,Admincode eingeben", Seite 40.

Das System befindet sich im Adminmen.

Schritt Handlung Beschreibung

1. 4]
2. v

3. i
E Y]
EAIEY)

2

4. ij

@ J

5. Keine
Handlung

notwendig.

6. Keine
Handlung

notwendig.

Driicken Sie 4
Driicken Sie Vi,

Geben Sie den
Admincode auf dem
Tastenfeld ein.

Driicken Sie Vi,

Der Admincode
wurde nicht erkannt.
Das System wurde
nicht zurlickgesetzt.
Beginnen Sie von
vorne bei der
Admincodeeingabe.

Anzeige
- - Status-LED
11 2| 3] leuchtet links
gran.
- . Status-LEDs

11 2| 3] leuchten rot.

1 2] u. aus.

Status-LEDs
leuchten rot.

1] 2] 1I.

i Status-LEDs
blinken
abwechselnd
grun.

e Obere Status-
LED der ekey
home SE mini

1/2 blinkt griin
bzw. LED der

ekey home SE
micro 1 blinkt
langsam griin.

Das System wurde auf Werkseinstellung zuriickgesetzt. Sie kénnen nun
das System wieder in Betrieb nehmen.

Status-LEDs sind

Uber die
Codetastatur

i

Siehe ,Herstellung des Normalbetriebes und Anwendung der Codetastatur E

mit Tastenkombinationen®, Seite 40.
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Uber die Das Zuriicksetzen auf Werkseinstellung wird (ber die Steuereinheit

Steuereinheit ausgeldst.
Schritt Handlung Beschreibung

1. = Betatigen Sie die Taste
l mit dem Betatigungsstab
=17 "= (ekey home SE mini 1/2)

oder mit einem kleinen

By, Schraubendreher (ekey
home SE micro 1) flr
mindestens 4 s.
2. Variante a =

Fingerscanner

3. Variante b

Codetastatur

Anzeige

u

1] 2] 3]

& =

&

Status-LED des
Fingerscanners
blinkt blau bzw.
Status-LEDs der
Codetastatur
sind blinken
abwechselnd
grun.

Obere Status-
LED der ekey
home SE mini
1/2 blinkt
orange-grin
bzw. LED der
ekey home SE
micro 1 blinkt
langsam grin.

Obere Status-
LED der ekey
home SE mini
1/2 blinkt grin
bzw. LED der
ekey home SE
micro 1 blinkt
langsam grin.

Das System wurde auf Werkseinstellung zurlickgesetzt. Sie kdnnen nun

das System wieder in Betrieb nehmen.

E Siehe ,Herstellung des Normalbetriebes und Anwendung des

Fingerscanners mit Adminfinger", Seite 28.

E Siehe ,Herstellung des Normalbetriebes und Anwendung des

Fingerscanners mit App", Seite 19.

E Siehe ,Herstellung des Normalbetriebes und Anwendung der Codetastatur

mit Tastenkombinationen", Seite 40.
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Das Zurilcksetzen auf Werkseinstellung wird Gber den digitalen Eingang
ausgelost.

Schritt Beschreibung
1. Trennen Sie die ekey home SE micro 1 von der Netzspannung.

2. Driicken Sie den Tlrtaster und halten Sie ihn gedriickt oder
schlieBen Sie die Pins des digitalen Eingangs kurz und halten Sie
sie im Kurzschluss.

3. Verbinden Sie die ekey home SE micro 1 mit der Netzspannung.

4. Halten Sie den Tlrtaster gedrickt oder halten Sie die Pins des
digitalen Eingangs im Kurzschluss fir mindestens 5 s.

58 Lassen Sie den Turtaster los oder entfernen Sie den Kurzschluss.
Driicken Sie den Tirtaster oder schlieBen Sie die Pins des
digitalen Eingangs kurz innerhalb von 5 s fir mindestens
500 ms.

Das System wurde auf Werkseinstellung zuriickgesetzt. Sie kdnnen nun
das System wieder in Betrieb nehmen.

Siehe ,Herstellung des Normalbetriebes und Anwendung des
Fingerscanners mit Adminfinger", Seite 28.

Siehe ,Herstellung des Normalbetriebes und Anwendung des
Fingerscanners mit App", Seite 19.

Siehe ,Herstellung des Normalbetriebes und Anwendung der Codetastatur
mit Tastenkombinationen", Seite 40.

Software updaten

Wir verbessern unsere Produkte standig und statten sie mit neuen
Funktionen aus. Sie kdnnen ein Softwareupdate auf der Erfassungs- und
auf der Steuereinheit entsprechend durchfiihren. Néhere Informationen
erhalten Sie von Ihrem Fachhandler.

Uber den
digitalen
Eingang (nur
ekey home
Steuereinheit
micro 1)

i
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Fingerscanner
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Fehleranzeigen und -behebung

Anzeige

]

= = =

1=

=

=i

Status-LED
leuchtet rot.

Alle LEDs
leuchten 1
Minute rot.

Status-LED
leuchtet
sofort rot.

Status-LED
blinkt
orange.

Status-LED
blinkt
rot/grin

Status-LED
leuchtet
blau, linke
Funktions-
LED blinkt
rot/grin.

Status-LED
blinkt bei
laufendem
Betrieb
plétzlich blau

Alle LEDs
leuchten rot
bei einem
noch nicht in
Betrieb
genommenen
System

Bedeutung

Der Finger oder der
RFID-Transponder
wurden nicht erkannt

Systemsperre. Sie haben
10-mal hintereinander
ein unbekanntes
Identifikationsmittel
verwendet.

Keine Finger oder RFID-
Transponder sind
gespeichert.

Keine Busverbindung zur
Steuereinheit.

Der Sensor des
Fingerscanners ohne
RFID-Funktionalitat ist
verschmutzt bzw. kaputt.

Der Sensor des
Fingerscanners mit RFID-
Funktionalitat ist
verschmutzt bzw. kaputt,
aber die RFID-
Funktionalitat
funktioniert noch.

Diese Fehleranzeige kann
mehrere Ursachen
haben.

Sperrmodus. Sie haben
flinf Minuten Zeit nach
dem Verbinden mit der
Netzspannung, um das
System in Betrieb zu
nehmen und Finger
einzuspeichern.

Abhilfe

Ziehen Sie den Finger
nochmals Uber den
Sensor.

Priifen Sie, ob Ihr RFID-
Transponder der glltige
ist.

Warten Sie 1 Minute ab.
Das System befindet sich
dann im Normalbetrieb.

Speichern Sie mindestens
einen Finger oder einen
RFID-Transponder ein.

Prifen Sie die
Verkabelung oder nehmen
Sie das Gerat in Betrieb.

Reinigen Sie den Sensor
oder trocknen Sie ihn ab.

Reinigen Sie den Sensor
oder trocknen Sie ihn ab.

Wenden Sie sich an den
ekey-Support.

Trennen Sie das System
von der Netzspannung
und verbinden Sie es
nochmals damit. Sie
kdnnen jetzt Finger
einspeichern.



Anzeige

l

Rechte
Funktions-
LED blinkt
orange

Bedeutung

Sie missen das

Bedienkonzept wechseln.

Abhilfe

Wechseln Sie von der
Administration des
Fingerscanners mittels
Adminfinger zur
Administration mittels
mobilen Gerates.

Sollte Ihr Fingerscanner
kein Bluetooth-
Fingerscanner sein,
setzen Sie Ihr System auf
Werkseinstellung zuriick
und nehmen Sie es
anschlieBend wieder in
Betrieb.

Falls diese Abhilfen das Problem nicht I6sen, kontaktieren Sie Ihren
Handler. Falls das System zu ekey biometric systems GmbH eingeschickt
werden muss, achten Sie auf eine sachgemaBe Verpackung. Eine
unsachgemaBe Verpackung kann Gewadhrleistungsanspriiche gefdhrden.
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Codetastatur
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Anzeige

- -
1] 2] 3|

- -
1] 2| 3|
- -
1] 2| 3|
- -
1] 2] 3]
- -
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1] 2] 3

Status-LEDs
leuchten rot.

Status-LEDs
leuchten rot.

Status-LEDs
leuchten rot.

Status-LEDs
leuchten rot.

Status-LED
leuchtet
rechts rot.

Status-LEDs
blinken
abwechselnd
gelb.

Bedeutung

Der Nutzercode
wurde nicht erkannt.

Der gewiinschte
Nutzercode besteht
ausschlieBlich aus
gleichen Ziffern. Z.B.
1111, 3333.

Der gewiinschte
Nutzercode ist zu
kurz oder zu lang.
Z.B: 321,
987654321.

Bei der Eingabe von
Menlpunkten bzw.
Werten ist ein Fehler
aufgetreten.

3-malige Eingabe
eines falschen
Nutzercodes.
Systemsperre fur 1
bzw. 15 Minuten.

Keine Busverbindung
zur Steuereinheit.

Abhilfe

Geben Sie den Nutzercode
nochmals auf dem
Tastenfeld ein.

Geben Sie einen neuen
Nutzercode mit
mindestens einer
unterschiedlichen Ziffer
ein. Z.B. 1115, 3733.

Geben Sie einen neuen
Nutzercode mit mindesten
4 bzw. maximal 8 Stellen
ein. Z.B. 4321, 87654321.

Lesen Sie die
Beschreibung der
gewulinschten Funktion
nochmals sorgfaltig durch.

Geben Sie nach 1- bzw.
15-minutiger Sperre einen
richtigen Nutzercode ein.
Die 1- bzw. 15-mindtige
Sperre lauft nur bei
durchgehender
Stromversorgung und
Datenverbindung ab.

Priifen Sie die Verkabelung
oder nehmen Sie das
Gerat in Betrieb.

Falls diese Abhilfen das Problem nicht I&ésen, kontaktieren Sie Ihren
Handler. Falls das System zu ekey biometric systems GmbH eingeschickt
werden muss, achten Sie auf eine sachgeméBe Verpackung. Eine
unsachgemaBe Verpackung kann Gewahrleistungsanspriiche geféhrden.



Instandhaltung

Das System ist grundsatzlich wartungsfrei.

Die Sensorfléache des Fingerscanners ist aufgrund der immer
wiederkehrenden Verwendung (Finger ziehen) praktisch selbstreinigend.
Falls der Fingerscanner trotzdem verschmutzt, reinigen Sie ihn mit einem
feuchten (nicht nassen), nicht kratzenden Tuch. Geeignet sind
Wattestabchen, Mikrofaser- und Brillentlicher. Nicht geeignet sind
samtliche baumwollenthaltende Stoffe, Papierhandtiicher und
Papiertaschentlicher, Kiichenschwamme, befeuchtete Geschirrtlicher und
Kiichenrollen. Verwenden Sie reines Wasser ohne
Reinigungsmittelzusatze. Gehen Sie behutsam im Sensorflachenbereich
vor.

Reinigen Sie zur Sicherheit die Codetastatur von Zeit zu Zeit von
Fingerabdriicken und Verschmutzungen mit einem feuchten (nicht
nassen), nicht kratzenden Tuch. Verwenden Sie reines Wasser ohne
Reinigungsmittelzusatze.

Entsorgung

Gem. Richtlinie 2012/19/EU des Europaischen Parlaments und des Rates
vom 4. Juli 2012 Uber Elektro- und Elektronik-Gerate sind nach dem
13.08.2005 gelieferten Elektro- und Elektronik-Altgerate der
Wiederverwertung zuzufiihren. Sie dirfen nicht im Hausmdll entsorgt
werden. Da die Entsorgungsvorschriften innerhalb der EU von Land zu
Land unterschiedlich sein kénnen, sprechen Sie Ihren Fachhandler im
Bedarfsfall an.
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de|63



Osterreich

ekey biometric systems GmbH
LunzerstraBe 89, A-4030 Linz
Tel.: +43 732 890 500 0
office@ekey.net

Schweiz & Liechtenstein
ekey biometric systems Est.
Landstrasse 79, FL-9490 Vaduz
Tel.: +41 71 560 54 80
office@ekey.ch

Italien

ekey biometric systems Srl.
KopernikusstraBe, 13/A, I-39100 Bozen
Tel.: +39 0471 922 712
italia@ekey.net

www.ekey.net

Deutschland

ekey biometric systems Deutschland GmbH
IndustriestraBe 10, D-61118 Bad Vilbel
Tel.: +49 6187 906 96 0

office@ekey.net

Region Adria Ost

ekey biometric systems d.o.o.
Vodovodna cesta 99, SI-1000 Ljubljana
Tel.: +386 1 530 94 89

info@ekey.si
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Made in Austria

ekey biometric systems GmbH betreibt ein Qualitdtsmanagementsystem nach EN ISO 9001:2015 und ist zertifiziert.



