ekey converter Wiegand

Datenblatt
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ID153/254: Version 4, 23.11.2011

ekey converter Wiegand dient zur datentechnischen Ankopplung des Systems ekey net
an ein ,Wiegand"-System. Der Datenverkehr, passiert dabei unidirektional von ekey net
zum Fremdsystem ,,Wiegand"™ und niemals umgekehrt.

&' Funktionen

e Senden von Zutrittsinformationen sofort nach einem Zutritt von ekey net zum

Fremdsystem
Zutrittsinformationen: Wiegand_ID

& Eigenschaften

e Der ekey converter WIEGAND ist ausschlieBlich in Verbindung mit ekey net ab

Version 3.3 betreibbar.
e Wiegand Protokolle
o 26 bit Wiegand
o Pyramid Protokoll
o User defined Protokoll

& Voraussetzung beim Kunden

ekey net ab Version 3.3

& Lieferumfang Art. Nr.: 100669

ekey converter Wiegand
Montage- und Installationsanleitung
Montageset ekey Converter Wiegand
Netzteil 230VAC / 9VAC

& Optische Signalisierung

Anzeige Info

Griin blinkend

ﬁ

Griin leuchtend

Orange/ rot abwechselnd
blinkend
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Orange blinkend

Rot leuchtend
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Beschreibung

Normalbetrieb
Daten werden gesendet

Firmwareupdate

Verbindung zu ekey converter LAN
unterbrochen

Fehler: z.B. NU

www.ekey.net
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& Verkabelung ekey converter Wiegand

ekey net Fingerscanner

NETZANSCHLUSS
MIT NETZADAPTER

ekey converter

WIEGAND
ekey net
ekey converter LAN ’ * — 5| LAN - Netzwerk
{ (Ethernet)
R145

Achtung: Der ekey converter Wiegand arbeitet nicht Gber Bereichsgrenzen hinweg. Aus
diesem Grund missen ekey net Fingerscanner und der zugeordnete ekey converter
WIEGAND im gleichen RS485 netz liegen. Das heiBt, beide Gerate missen zum gleichen
ekey converter LAN verbunden werden.

& PIN- Belegung ekey converter WIEGAND

PIN | ekey converter PIN ekey converter Wiegand
Nr.

Nr. | WIEGAND
5 WIEGAND DO

1 RS485B (KL1)
2 RS485A (KL2) 6 WIEGAND D1

3 -VCC (KL3) 7 GND
geschalten
4 + VCC (KL4) 8 keine Verwendung
9 keine Verwendung

10 keine Verwendung

Kabelspezifikation:

Fur die elektrische Verbindung zwischen dem Fingerscanner und dem ekey converter
WIEGAND empfiehlt ekey® die Verwendung folgender Kabel:

4poliges Twisted Pair (UTP und STP) Kabel nach DIN ISO 8482.

z.B. LiYY 4 x 0,14 oder LiYY 4 x 0,25

Die maximalen Leitungslangen sind laut Spezifikation ekey net Spezifikation.pdf nicht zu
Uberschreiten.
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Die Spannungsgrenzen (Maximum Ratings) sind entsprechend einzuhalten. Das
eingesetzte Gerit mit dem niedrigsten Spannungsbereich definiert die
Spannungsgrenzen der Versorgung. Die einzelne Versorgung aller Komponenten

ist natiirlich auch méglich.

& Aktivierung Wiegand und Zuweisung Wiegand-ID im

ekey net

Die Konfiguration des ekey converter WIEGAND erfolgt in der Software ekey net ab

Version 3.3.

WIEGAND- Funktion im ekey net aktivieren

Zur Konfiguration der Wiegand-Funktionen im ekey net bendétigen Sie uneingeschrankte
Administratorrechte. Starten Sie also den ekey net Admin und aktivieren Sie unter
~Grundeinstellungen" -> ,Optionen" -> das Feld ,Wiegand ID verwenden"

T
=)
—/ MNeu Bearbeiten Ansicht Grundeinstellungen Sprache
%

A & B R L,e P LeH g 0 P

Assistent  Ande n Berechtigungen Anwesenheitsliste Ausgang Geratestatus Hilfe Optionen|Aktionen Ereignisse Gerdte Rechte Benutzerdaten Aufzeichnung Updates
starten T anzeigen anzeigen schalten
Wichtige Funktionen Grundeinstellungen
Terminals

T % Terminds Parado AG Int, |9 ekey® TOCAnet Admin - Grundeinstellungen

& Australia - Parado AG
& Austria - Parado AG
&l Germany - Parado AG - | ptionen
48 Hungary - Parado AG
& Italy - Parado AG

& Netherlands - Parado AG
& Slovenia - Parado AG
& Spain - Parado AG

Steuersinheit automatisch erstelen

& United Kingdom - Parado &G

¥ Gelischt
Im Berechtigungsfenster nur Benutzergruppen verwenden

Wiegand-1D verwenden

Standardsymbol Fiir Terminalgruppen

Terminalfoto

Timeout Fiir Filtereingabe {ms)
Zeitpunld: Benutzeraktualisierung
Benachrichtigungen

= Kalender

+

EBenutzerdefinierter Kalender 1
Benutzerdefinierter Kalender 2
Benutzerdefinierter Kalender 3
Berutzerdefinierter Kalendsr 4
Raruitzardsfiniartor Kalendar ©

Wiegand-ID verwenden
wWiegand-ID in Terminal- und Benutzersigenschaften anzeigen

Optionen | aktionen | Erelgnisse | Gerate | Rechte | Benutzerdaten | Aufzeichnung | Updates

Zeitfenster und Kalender beim Erstellen an alle darunterliegenden Gruppen wererben
Zeitfenster und Kalender beim Einfigen an alle darunterliegenden Gruppen vererben
ZeitFenster und Kalender beim Laschen such in allen darunterliegenden Gruppen léschen
4 Switzerland/FL - Parado AG Berechtigungen beim Kopieren vwon Terminals oder Terminalgruppen mikibernehmen

Berechtigungen beim Verschieben (Einfilgen) von Terminals ader Terminalgruppen mit...

Ja
Ja
Ja
Ja
[ mein
Ja -
[ hein
Ja

o

Keines
1500
01:30

3 -
E,J Speichern

Schliefien

Damit ist nun die Wiegand-Funktion im ekey net aktiviert. Als nachstes missen Sie das

zu verwendende Wiegand-Protokoll definieren.
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WIEGAND-Protokoll definieren

Wiegand ist von der Protokolldefinition sehr offen und erlaubt die Ubertragung benutzer-
spezifischer Datenpakete. ekey net hat auf diese Offenheit Ricksicht genommen und Sie
konnen die ID- Bitlangen und die Gesamtlange frei pro Terminal definieren.

Unter ,,Grundeinstellungen™ -> ,,Gerate" -> finden Sie den ekey CONVERTER Wiegand
In den Geratevorlagen finden Sie nun einen vordefinierten ekey CONVERTER WIEGAND
mit dem Standard 26bit-Protokoll.

> Gesamtlange = 26 (inklusiver Start & Stopbit)

» Fingerscanner ID- Bitlange = 8

> Benutzer- ID Bitlange = 16

;L ekey TOCAnet Admin - Grundeinstellungen ==

| optienen | akuonen | Ereignisse | Geréte | Rechte | Benuizerdaten | Aufzsichnung | updates |

Aktionen,
Ereignisse und
Gerate

Geratevarlagen Terminaltype C

) ekey® TOCANet L integra Fingerscanner ekey netL integra Fingerscanner

. ekey® TOCAnet M Steuereinheit ekey net M Steuereinheit
* ekey®TOCAnet M integra Steuereinheit ekey net M integra Steuereinheit

. ekey® CONVERTER Wiegand ekey converter Wiegand E

* ekey® TOCAnet Steuereinheit Mini ekey net Steuereinheit Mini

+ Klicken Sie hier fiir einen neuen Eintrag -

=I| Eigenschaften des Gerits -
Beze p ekey® COMVERTER Wiegand
Terr e
Rechte LED
-/ Wiegandoptionen
Prot

m

Beze

Benutzer-ID Bitlinge
Bitlinge der Benutzer-ID fiir dieses Gerdt

> SchiieBen

Kann ihr WIEGAND-System nicht mit diesem vordefinierten Gerat arbeiten, weil ihr
System andere Bitlangen bendtigt, dann kdénnen sie lber ,Klicken Sie hier fiir einen
neuen Eintrag" ihren spezifischen ekey converter WIEGAND definieren.

Dabei haben Sie neben dem 26bit-Standardprotokoll 2 weitere Mdéglichkeiten der
Protokolldefinition:(clicken Sie dazu ins Eingabefeld ,Protokoll" unter
~Wiegandoptionen")
-  Pyramid: 39 bit-Protokoll
- Benutzerdefiniert: hier kénnen Sie Uberhaupt alle ID-Bitlangen
frei definieren.

Gesamt-Bitldnge
Entspricht der addierten Bitanzahl von OEM-ID, Fingerscanner-ID und Benutzer ID
plus 2 (Start + Stopbit)
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Ist die Bitlange der OEM-Kennung (= Firmen_ID). Die OEM-Kennung wird fiir den Aufbau
organisationsibergreifender Systeme verwendet und man unterscheidet lGber diese ID
von welchem Unternehmen (Organisation) ein Wiegand-Paket kommt

Fingerscanner ID-Lange (Gerate ID)
Die Fingerscanner ID-Lange entspricht der Gerate-ID und ist bei den Eigenschaften des
zugewiesenen Fingerscanners einzugeben.

Benutzer-ID-Lange
Ist die Bitanzahl der Benutzer-ID die beim Benutzer eingegeben wird.

Eingabe der einzelnen ID

= Die Eingabe der ID erfolgt als Dezimalwert.
= Uberschreitet der in den Binarwert umgewandelte Dezimalwert die vorgesehene
Bitlange, so werden die (iberschreitenden Bits auf MSB-Seite abgeschnitten.

Beispiel 1: (Richtige Eingabe)

z.B. USER ID = 130, FINGERSCANNER ID = 98

Standard-Protokoll 26 bit: Fingerscanner ID Bitlange = 8
BenutzerID Bitlange =16
Fingerscanner ID Bit 2 = MSB
Benutzer ID Bit 10 = MSB
PE.... Even parity lUber Bit 2-13
PO ... Odd parity Uber Bit 14-25

Gesendeter Bitstream an Wiegand-System:

ID PE | FINGERSCANNER ID BENUTZER ID PO
BitNr | 1 2[3]4a[s5[6[7[8]9]10] 11] 12] 13] 14] 15[ 16] 17 18] 19] 20] 20] 22[ 23] 24] 25| 26

Inhat |1 |0j1]1]0]0Oj0OjJ1]j0]j]0O0OJO0O]O]|O|JO|]O|JOfO]J1|O]|O]J]O]OfJO|1]O0]1

Beispiel 2 (Falscheingabe)
ACHTUNG ! Hier wird dann eine Falsche ID gesandt !!! ekey net priift nicht die
eingegebene ID gegen die Bitlange ab.
Benutzer ID-137 Fingerscanner ID = 276
Standard-Protokoll 26 bit: Fingerscanner ID Bitlange = 8
BenutzerID Bitlange =16
Fingerscanner ID Bit 2 = MSB
Benutzer ID Bit 10 = MSB
PE.... Even parity Uber Bit 2-13
PO ... Odd parity lber Bit 14-25
Gesendeter Bitstream an Wiegand

1D PE | FINGERSCANNER ID BENUTZER ID PO

BitNr | 1 2|34 |5|6|7 |89 10| 11| 12| 13| 14| 15| 16| 17| 18| 19| 20| 20| 22| 23| 24| 25| 26

Inhat |1 |O0jOfJO]J1]JO0]J1]O0jJO]J]OjJO]JO]J]O]J]O]JO]JOfjOj1|]O]JO]J]O]1]O]O]1]oO

Bei der Fingerscanner ID wird das oberste Bit von 276 = 1 0001 0100 abgeschnitten und
nur 20 als ID gesandt !!!

Bei der ID-Eingabe ist also unbedingt die Bitlange zu beriicksichtigen. ekey net
priift dies nicht !!



Eingabe Benutzer-ID
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l ekey® TOCAnet Admin - cla0030 - X
—/ MNeu Bearbeiten Ansicht Grundeinstellungen Sprache Optionen ™ @,
B ¢ 3 9 % 8 8

Assistent An n Berechtigungen Anwesenheitsliste A Gerdtestatus  Hilfe Meue Neue Meuer
starten Term anzeigen anzeigen Firma Benutzergruppe Benutzer

Wichtige Funktionen Benutzer
|Terminals Benutzer Parado AG Int. » Switzerland,FL - Parado AG » Users.ch |Benutzer
= % Terminals Parado AG Int. [ )] | = % Benutzer arado AG Int.
8 Australia - Parado AG A = 82 Switzerland]FL - Parado AG
] Austria - Faradn AG Bezeichnung Beschreibung Status &2 addmins.ch
& G Germany - Paradn AG Farster, Reinhald (Reinhold. Forster@ParadosG ch) Akt &3 Users.ch
) @ Hungary - Parado AG MIForstiechner, Reinhold (Reinhald, Forstiechner@P... Aktiv w 82 Spain - Parado AG
# 4 Italy - Parado AG #MIFourel, Reinhold (Reinhold. Fourel@Paradoag.ch) Akkiv w82 Slovenia - Parado AG
& & Netherlands - Parado AG #Frana, Reinhald (Reinhold. Frana@Par sdoaG.ch) Aktiv ®- 82 Netherlands - Parada A
48 Slovenia - Parado AG MIFranke, Reinhold (Reinhold, Franke@ParadoAs.ch) Akt # 82 Ttaly - Parado AG
) 4 Spain - Parado AG E0Franz, Reinhart (Reinhart Franz@ParadoaG.ch) Aktiv 2 & 82 Hungary - Parado AG
# {8 Switzerland]FL - Parado AG o i D e - 82 Germany - Parado AG
# @ United Kingdom - Parado A& = 92 United Kingdom - Parado AG
n @R Eigerschaften | Mitglied von | Berechtigungen @ Austria - Parado AG
# 82 Australia - Parada AG
-I| Eigenschaften - Aktiver Benutzer a K Geloscht
Bezeichnung Forster, Reinhold (Reinhold, Forster@ParadodG, ch)
Beschreibung
Vorname: Reinhold
Nachname Farster
Interne Benutzer ID 220
)
Status @ Akkiv (1 Finger vorhanden)
) Dasktiviert
A v

Unter ,Benutzer" ist der entsprechende zu erfassende Benutzer auszuwdahlen und unter
~Eigenschaften" die ,Wiegand Benutzer ID" als Dezimalwert einzugeben.
Bitlange beachten !! (siehe ,Eingabe der einzelnen ID")

Eingabe FINGERSCANNER-ID

S

ekey® TOCANet Admin

—j Neu Bearbeiten Ansicht Grundeinstellungen Sprache
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2l ¢ T R o o > © G e m
Assistent An nan Berechtigungen Anwesenheitsliste Ausgang Geratestatus Hilfe | Optionen Aktionen Ereignisse Gerate Rechte Benutzerdaten Aufzeichnung Updates
starten Term anzeigen anzeigen schalten
Wichtige Funktionen Grundeinstellungen
|TErminaI§ Terminals Parado AG Int. » Austria - Parado AG » HQ) Linz » BG63 » 1 st Floor » Thr Terminalserver » Ihr Konverter [
= % Terminals Parado AG Int. [ lx]
® & pustralia - Parada AG
= & fustria- Parado AG Bezeichnung Beschreibung Type Status -~
= B3 HQLinz
BGE3
£ 1 st Floor
= 8 thr Terminalserver
o Thr Korverter
® & Germany - Parado AG
¥ 8 Hungary - Parado 4G
# G Ttaly - Parado AG s
= & Nether.\ands - Parado AG Figenschaften | Zutitsberechiiote
# & Slovenia - Parado AG —
# &8 Spain - Parado AG 2
# &8 Switzerland|FL - Parada AG Geratetyp ekey(® TOCARet L Fingerscanner
# & United Kingdam - Parada AG Fingerscanner Seriennummer 8007 36-3707-0000
3 Geloscht 1
Zugeordnete Steusreinheit Keine
Zutrittstype 1 Finger
WMasximals Fingeranzahl 2000
Fingerprifung Fingerscanner
‘Warkezeit nach Zutritt {in Min) [i}
Lageplan
FKonta Web-Aufzeichnung vy
0012005 % |31122008 = ]
) 16,01.2008 05:40:45 Adrmin logon ? -~
&) 16,01,2008 05:4%:07 Adrmin logon ?
) 16.01.2008 10:41:33 Adrin lagon ?
) 16.01.2008 15:07:29 Admin logon 7
) 16.01.2008 15:07:40 Admin logon TOCAadmin
#) 16.01.2008 15:32:53 Admin logan TOCAadmin 3

Wadhlen sie unter Terminals den Fingerscanner aus, der die Identifikationsdaten an das
Wiegand System senden soll. Definieren sie in den ,Eigenschaften™ des Fingerscanners

die ,Wiegand ID"

Steuereinheit" den entsprechenden ekey Converter Wiegand.
Bitlange beachten !! (siehe Eingabe der einzelnen ID)

(=Fingerscanner-ID) und definieren Sie unter ,Zugeordnete
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Parity Bits, (erstes und letztes Bit des Wiegand Datenpakets) werden
automatisch von ekey net berechnet und sind bei der Eingabe der ID’s nicht zu
beriicksichtigen !

& Technische Daten (maximum ratings)

Technische Daten Einheit Werte
ekey converter WIEGAND

Versorgung VAC 8-24

VDC 8-30
Leistungsaufnahme W ca.l
Temperaturbereich °C -20 bis +70
Schutzart 1P20

Spannungsgrenzen DO, D1, LED1 und LED2
DO und D1 sind Open Collector-Ausgange. Die entsprechende Last des Mastersystems

(Gegenstelle) muB entsprechend angepasst werden.
Wert ‘Einheit min max

VoL (Output Low) \Y 4.0 5.5
Voh (Output High) \Y 0.0 1.0
Iol (Strom output low) mA -1.0 0.0
Ioh (Strom output high) mA -25.0 0.0

Signalverlauf auf DO und D1

Data 1 Signal
(White Wire) \ron ~ ~

Data 0 Signal
{Green Wire) vwph

‘ min ‘ typ ‘ max
Tpw Zeit Pulsbreite Hs 20 30 100
Tpi Zeit Pulsintervall ms 1 2 20

wekey

ekey biometric
systems GmbH
LunzerstraBBe 89

Optische Anderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten



