
Note per installatori o elettricisti

Modalità test
Installatori o elettricisti hanno una modalità test per la funzione di base: l’apertura della porta avviene 
appoggiando un dito a piacere sul lettore d’impronta digitale. La modalità test è disponibile solo entro i primi 
10 minuti dall’accensione. Trascorso questo periodo di tempo o dopo la messa in servizio del sistema, questa 
funzione viene disattivata.

Messa in servizio di un lettore d’impronta digitale ekey
Per la messa in servizio del sistema il cliente ha bisogno della app ‘ekey bionyx’. Essa lo guiderà intuitivamente 
attraverso l’intero processo di messa in servizio.

Prerequisito per la messa in servizio

ekey dLine: Una rete WLAN da 2,4 GHz stabile e protetta da password con crittografia WPA-PSK2 è essenziale 
nel campo wireless della porta d’ingresso.
ekey xLine/sLine: Una rete WLAN da 2,4 GHz stabile e protetta da password con crittografia WPA-PSK2 o una 
rete LAN è essenziale nel campo dell”unità di controllo GDIN.

È possibile impostare la messa in servizio anche tramite un hotspot sul proprio dispositivo mobile. La procedura 
per impostare l’hotspot è contenuta nelle istruzioni per l’uso del proprio dispositivo mobile.
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YOUR FINGER. YOUR KEY.

Qui sono disponibili maggiori dettagli:La app ekey bionyx
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Hai bisogno di assistenza? La nostra assistenza tecnica è a tua disposizione!

Austria & Germania
E: support@ekey.net

Svizzera & Liechtenstein
E: supportschweiz@ekey.net

Regione dell’Adriatico orientale
E: info@ekey.si

Internazionale
E: support@ekey.net


