
Pokyny pro montéry nebo elektrikáře

Zkušební režim
Montéři nebo elektrikáři mají zkušební režim pro základní funkci: otevření dveří se provádí přiložením libovolného 
prstu na skener prstu. Zkušební režim je k dispozici pouze během prvních 10 minut po zapnutí napájení. Po 
uplynutí této doby nebo po uvedení systému do provozu se tato funkce deaktivuje.

ekey skener prstu - uvedení do provozu
Pro uvedení systému do provozu potřebuje Váš zákazník aplikaci ‚ekey bionyx‘. Ta jej intuitivně provede celým 
procesem uvedení do provozu.

Předpoklad pro uvedení do provozu

ekey dLine: Nezbytným předpokladem je stabilní, heslem chráněná 2,4 GHz síť WLAN s šifrováním WPA-PSK2 
v bezdrátovém dosahu domovních dveří.
ekey xLine/sLine: Nezbytným předpokladem je stabilní, heslem chráněná 2,4 GHz síť WLAN s šifrováním WPA-
PSK2 nebo síť LAN v dosahu řadiče MDIN.

Uvedení do provozu můžete provést také prostřednictvím hotspotu na vašem mobilním zařízení. Postup nastavení 
hotspotu naleznete v návodu vašeho mobilního zařízení.
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YOUR FINGER. YOUR KEY.

Více podrobností naleznete zde:Aplikace ekey bionyx
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Potřebujete pomoc? Naše podpora je tu pro vás!

Rakousko a Německo
E: support@ekey.net

Švýcarsko a Lichtenštejnsko
E: supportschweiz@ekey.net

Východní oblast Jaderského moře
E: info@ekey.si

Mezinárodní
E: support@ekey.net


