
Navodila za monterje ali električarje

Preizkusni način
Monterji ali električarji imajo preizkusni način za osnovno funkcijo: odpiranje vrat lahko izvedejo tako, da na 
čitalnik prstnih odtisov položijo poljubni prst. Preizkusni način je na voljo samo v prvih 10 minutah po vklopu. Po 
preteku tega časa ali po zagonu sistema se ta funkcija deaktivira.

Zagon čitalnika prstnih odtisov ekey
Za zagon sistema vaša stranka potrebuje aplikacijo ›ekey bionyx‹. Ta jo intuitivno vodila skozi celoten postopek 
zagona.

Predpogoj za zagon

ekey dLine: Obvezno je stabilno, z geslom zaščiteno 2,4-GHz omrežje WLAN s šifriranjem WPA-PSK2 z dosegom 
do vhodnih vrat.
ekey xLine/sLine: Obvezno je stabilno, z geslom zaščiteno 2,4-GHz omrežje WLAN s šifriranjem WPA-PSK2 ali 
omrežje LAN v dosegu kontrolnega naprave ZPD.

Zagon lahko opravite tudi prek dostopne točke na svoji mobilni napravi. Navodila za nastavitev dostopne točke 
najdete v navodilu za upravljanje za mobilno napravo.
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YOUR FINGER. YOUR KEY.

Več podrobnosti najdete tukaj:Aplikacija ekey bionyx
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Potrebujete pomoč? Naša podpora vam je na voljo!

Avstrija in Nemčija
E: support@ekey.net

Švica in Liechtenstein
E: supportschweiz@ekey.net

Vzhodna jadranska regija
E: info@ekey.si

Mednarodni
E: support@ekey.net


