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1. Zweck dieses Dokuments

Dieses Dokument beschreibt die Funktionen der bei ekey home pc mit-
gelieferten Administrations-Software.

2. Verwendungshinweis zur Software

Um die Administrations-Software verwenden zu kénnen, muss auf Ih-
rem 32 bit - Computer eines der folgenden Betriebssysteme installiert
sein.

Microsoft Windows 2000 SP4

Microsoft Windows XP Professional SP3

Microsoft Windows Vista home basic

Microsoft Windows Vista Home premium

Microsoft Windows Vista Business

Microsoft Windows Vista Enterprise

Microsoft Windows Vista Ultimate

VVYVYVYVY

3. Montage, Installation und Erstinbetriebnahme

Nachdem die Initialisierung der ekey home PC Steuereinheit und -
Fingerscanner abgeschlossen ist (siehe Montage- und Bedienungsanlei-
tung) erfolgt die Erstinbetriebnahme. Informationen hierzu finden Sie
in der mitgelieferten ekey home Bedienungsanleitung.
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4. Verkabelung ekey home PC

reischaltung)
i Freischaltung)**’

CH1'CH2CH3

CNO NC 3 49VAC

T

ekey CONVERTER USB

USB zu PC

potentialfreie Kontakte zur Ansteue-
rung von
- Turschloss, Motorschloss,...
- Abweisungsrelais

Abbildung A
Bitte beachten Sie die Hinweise zur Verkabelung in der mitgelie-
ferten Bedienungsanleitung ekey home!

Installieren Sie im Anschluss die auf der CD-ROM mitgelieferte Software
auf Ihrem Computer und vergewissern Sie sich, dass das Kabel der RS
485 Schnittstelle der ekey home Steuereinheit mit dem USB-Konverter
und dieser mit Ihrem Computer verbunden ist.

Zur Installation der Software, legen Sie die mitgelieferte CD-Rom in das
entsprechende Laufwerk ein und starten Sie das Programm
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~Setup.exe". Fir die weiteren Schritte werden Sie durch das Installati-
ons- Programm geleitet.

Die Software ekey home PC kann in drei Sprachen |nstaII|ert werden:
» Deutsch =
» Englisch
» Italienisch

Wahrend des Installationsvorganges kénnen Sie hier die Auswahl tref-
fen.

Die USB-Schnittstelle scheint dann unter ,Anschliisse (COM und LPT)"
im Popup-Window des Gerdtemanagers auf. In diesem Beispiel als
~COM3".

_.E.'.; Gerdte -Manager

Datei  Akbion  Ansicht 7
& 2 a
= @ Andere Gerite ~
‘? Siemens ID Sensor Device B
= Ff Anschlisse (COM und LPT)
ECP-Druckeranschluss (LPT1)
l__f Kommunikationsanschiuss (COM1)
- 5 U8 Serial Port (CoM3)
* Q Audio-, Yideo- und Gamecontroller
[+ =8 Bildbearbeitungsgeréte
I+ -_.l Computer
#-i=3 Diskettencontroller
53| _5 Diskettenlaufwerke
- DVDYCD-ROM-Laufwerke
#-{ig Eingabegerate {Human Interface Devices)
& Eg Grafikkarte
(=) TDE ATAJATAPT-Contraller
“g# Laufwerke
_/ M&use und andere Zeigegeréte
E? Monitore
HE Metzwerkadapter
ﬁ Prozessoren
= SCSI- und RAID-Controller ~

Abbildung B

Alle weiteren Einstellungen von ekey home pc (Finger aufnehmen etc.)
kénnen nun mittels PC und Software vorgenommen werden.
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5. Konfiguration und Einstellungen

5.1. Konfiguration

)

Konfiguration

Nach dem Starten des Programms sehen Sie das in Abbildung C darge-
stellte Fenster.

€& ckey® TOCAhome pe ===
A RIEEEIC K]
Wertindert earheiten Laschen teleis | Yerlauf Ker J‘ Update \g—{ Konfiguration go) Beenden powered by hh‘m:!&ﬁ%
1D [Name [r[r2 [ [t [rs [rs [P [re [ro [0 [~ [ I
T I
2
3
I
5
6
7
8
9
10
1
12
13
14
15
16
17
18
19 -
Micht verbunden - 0 verfighare Konverter

Abbildung C

Uber den Button ,Konfiguration® kann das Fenster aus Abbildung D
erreicht werden. Hier ist der entsprechende COM-Port auszuwahlen. Bei
dem obigen Beispiel ist dies ,,COM3".
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ekey® TOCAhome pc - Konfiguration

Aufzeichnen
Datei fiir Zeitdaten | C:\Wsers'brunnma'\Application Data‘ekey TOCAtime. csv
Abbrechen
Datei fiir Verlaufsdaten | C:\Wsersbrunnma'\Application Data'ekeyTOCAhist. csv
Pfad fiir Sicherungen
[¥ Im Systemtray starten
Konverter Bezeichnung Relais 1 Relais 2 Relais 3 Aut.Eingabe | Zeiterfassung
20070019 1] i Am Bildschirm/unbekannt

Abbildung D
Relais
Hier kdnnen an die einzelnen Relais Namen entsprechend der auszul6-
senden Funktionen vergeben werden. Relais 1 erhielt beispielsweise
den Namen ,Test".

Zeitdaten
Es kdénnen hier, falls gewlinscht, die Namen der Files fir Zeit- und Ver-
laufsdaten gedndert werden.
Datei flir Zeitdaten: Enthalt die Zeit und Zutrittsdaten der User. Ein
Eintrag hat folgenden Inhalt:
Nr Name Finger SNr Conv. Datum und Zeit Relais
99 Brunner Manfred Fo4 20070019 16.12.2008 12:17 01
Siehe dazu auch Kapitel 6.2

Aktivierung der Zeiterfassung

Die Zeiterfassung kann hier aktiviert werden. Folgende Optionen sind

maoglich:

Aus.... Zeiterfassung ist ausgeschalten

Ein..... Zeiterfassung ist eingeschalten und Eintrag Uber Zutritt erfolgt
In ,Datei flir Zeitdaten" erfolgt
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Am Bildschirm ... Zeiterfassung ist ein, Eintrag Uber Zutritt erfolgt in
LDatei flr Zeiterfassung™ und wird zusatzlich auf
Bildschirm dargestellt

| 20070019 |
16.12,2008 12:17:09: 20070019 Zutritt Brunner Manfred (99) mit Finger 4, ...
16.12,2008 12:17:20: 20070019 Zutritt Brunner Manfred (99) mit Finger 4, ...
16.12,2008 12:17:41: 20070019 Zutritt Brunner Manfred (99) mit Finger 4, ...
16.12,2008 12:36:04: 20070019 Zutritt Brunner Manfred (99) mit Finger 4, ...
15,12, 2008 12:36:09: 20070019 Zutritt Brunner Manfred (99) mit Finaer 4, ...

e A

Ein/unbekannt.... Zeiterfassung ist ein, Eintrag Gber Zutritt erfolgt in
,Datei flir Zeiterfassung". Zusatzlich werden in die ,Datei
fir Zeiterfassung" auch unbekannte Finger erfasst und
eingetragen.

Am Bildschirm/unbekannt: Zeiterfassung ist ein, Eintrag Uber Zutritt
erfolgt in ,Datei fur Zeiterfassung" und Darstellung am
Bildschirm. Zusatzlich werden in die ,Datei flur Zeiterfas-
sung" auch unbekannte Finger erfasst und eingetragen.

Aut.Eingabe

Die ,Automatische Eingabe" ist eine CursorFill-Funktion. Dabei wird an
die Cursor-Position einer gedffneten Softwareanwendung der Benutzer-
name des Zutretenden eingetragen. Und zwar mit folgender Formatie-

rung:
ein.... nur der Benutzername als ASCII-Zeichensatz
ein+CR... Benutzername + Carriage Return

ein + TAB... Benutzername + Tabulator

Pfad fiir Sicherungen

In diesen hier eingetragenen Laufwerks-Pfad wird eine Sicherungsdatei
der Zeiterfassungsdaten (,Datei flr Zeiterfassung") angelegt und falls
eine Sicherung der Stammdaten (Benutzer, Finger,...) erfolgt, so wird
diese Datei auch an diesem Ort abgelegt.
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5.2. Erstellen der Verbindung
s A

Verbinden

Uber den linken oberen Meniibutton “Verbinden" aus Abbildung C
kann die Verbindung zwischen PC und ekey home pc Komponenten
hergestellt werden. Es erscheint das in Abbildung E dargestellte Fens-
ter.

Das Kennwort entsprechend Werkseinstellung lautet ,1234" (bei alte-
ren Versionen: "ekey").

Nach Eingabe des Kennwortes muss der OK-Button betatigt werden.

ekey TOCAhome pc - Yerbindung anmelden E|

Fenmaork |

Abbildung E

5.3. Verlaufdaten speichern

3
Verlauf
Die Verlaufsdaten werden in die ,Datei fiir Verlaufsdaten" wie in Ab-

bildung D definiert durch Click auf den Button ,Verlauf" gespeichert.
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5.4. Relaisschaltzeiten

Relais

Uber den Menubutton ,Relais" kénnen die Schaltzeiten der entspre-
chenden Relais verdndert werden (vgl. Abbildung F).

ekey® TOCAhome pc - Relais @

Schaltzeiten in Millisekunden

Relais 1 3000 _I;I
Relais 2 | 3000 _l;l
Relais 3 | G000 _|;I

Bei Ablehnung folgendes Relais schalten:

|Relais 3 ﬂ

!

Abbildung F

Die Eingabe der Relaisschaltzeiten erfolgt in ms (Millisekunden).
Weiters kann hier ein Ablehnungsrelais definiert werden. Dies bedeutet,
dass das definierte Relais (hier im Bsp. Relais 3) schaltet, wenn ein
unbekannter Finger abgelehnt (zutritt verweigert) wird.

Achtung ! Wird ein ,deaktivierter Finger® Uber den Sensor gezogen,
erfolgt keine Schaltung eines madglicherweise konfigurierten Abwei-
sungsrelais! (siehe dazu auch Kapitel 6.1)
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5.5. Kennwortianderung
o
Kennwort

Uber den Menubutton ,Kennwort" kann das Kennwort verdndert wer-
den. Dazu wird das bisherige aktuelle Kennwort benétigt.

ekey® TOCAhome pe - Kennwort dndern (5]

Altes Kennwort

Meues Kennwort

Meues Kennwart wiederholen

Hirweis: Wird kein neues Kennwort angegeben, dann wird das Kennwort
auf das Standardkennwaort zuriickaesetzt.

Abbildung G

5.6. Sicherung

&>

Sicherung

Bei Click des Button ,Sicherung" besteht die Méglichkeit alle eingege-
benen Benutzerdaten in einer Datei zu sichern. Gleichzeitig kénnen hier
auch gesicherte Daten wieder zurlickimportiert werden. Dies ist interes-
sant z.B. im Defektfall eines Moduls, oder wenn sie einen neuen ekey
home PC Fingerscanner bekommen. So kénnen Sie bestehende Daten
von einem Fingerscanner zum anderen Ubertragen.
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Sichern (Modul -> Festplatte)

ekey® TOCAhome pec - Datensicherung @
{* Sichern (Modul -=> Festplatte)
(" Riicksichern (Festplatte -> Modul)
Vorhandene Datensicherungen
Hinweis: Es wird immer der gesamte Datenbestand kopiert.
Abbildung H

eine Datensicherung aller Moduldaten (Benutzername, Finger,.. usw) an
den in Abbildung D definierten Speicherort (,,Pfad fiir Sicherung"™ ) wird
durchgefihrt. Alle Daten werden exportiert. Der Dateiname der Siche-

rungsdatei ist:
»,Datum Uhrzeit SNR Conv. USB".THPCbackup
z.B. 17.12.2008 074422 20070019.THPCbackup

Riicksichern (Festplatte-> Modul)

Hier kann nun eine bestehende Sicherungsdatei rickimportiert werden.
Die entsprechende gewlinschte Datei ist in der Liste ,vorhandene Da-

tensicherungen™ auszuwahlen.

Seite 12



w ekey

6. Benutzerverwaltung

Nach dem Starten des Programms sehen Sie das in Abbildung C darge-
stellte Fenster.

6.1. Anlegen von Benutzern und Benutzerrechten

@,

Bearbeiten
Ist die Verbindung erfolgt, so kann durch Anwahl einer Listenposition
ID |Name FL |F2 |F3 |F4 [F5 |F& |F7 |F& [F9 |F10 |~

W0 o=l o (XN} P
m

[y
=

—
-

Abbildung I

Und anschlieBendem Click Gber den Button ,Bearbeiten" in der Menu-
leiste aus Abbildung C ein neuer Benutzer angelegt werden. Alternativ
dazu kann ein Doppelklick in eine leere Zeile erfolgen.

Es erscheint das Fenster aus Abbildung J.
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| ekey® TOCAhome pe - Benutzer verwalten =

i8] l L Mame Max Mustermann
— Zuordnung - rechter Mittelfinger
rot ; & - 2
*TEST
' Relais 2
" Relais 3
" Deaktivieren

Es sind noch 97 Speicherplatze fir Finger
verfigbar.

Finger aufnehmen

Finger lesthen

Marme speichern

Felaiszuordnung ndern
Klicken Sie auf den Finger, den Sie bearbeiten méchten.
‘orhandene Finger sind griin gekennzeichnet; der ausgewahlte Finger rot oder, wenn schon
vorhanden, lila.
Beenden |
Abbildung J

Dem neu anzulegenden Benutzer muss nun ein Name zugewiesen wer-
den.

Durch Anklicken eines Fingers wird dieser ausgewahlt. Ein ausgewahlter
Finger erscheint rot. Dieser Finger muss nun mit dem Relais identifiziert
werden, dessen Schaltung er ausldsen soll. Im Beispiel aus Abbildung J
wird der rechte Zeigefinger mit dem Relais ,Test" identifiziert.

Der Button ,Finger aufnehmen" wird daraufhin aktiv geschaltet. Wird
er betatigt, so ist der entsprechende Finger Uber das Sensorfeld des
ekey home PC Fingerscanner zu ziehen. Ein neu aufgenommener Finger
erscheint blau (Abbildung K).

Bitte beachten Sie hier auch die Hinweise zur korrekten Finger-
flihrung It. der beiliegenden Bedienungsanleitung ekey home !
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ekey TOCAhome pc - Benutzer verwalten

hs} 1 Mame Benutzer |

Zuordnung - rechter Zeigefinger

@ Tesk
) Relais 2
() Relais 3
Es sind noch 96 Speicherplatze Far Fingsr
verfiigbar,
L Finger aufnehmen J
[ Finger laschen ]
Marme speichern
Klicken Sie auf den Finger, den Sie bearbeiten méchten,
Worhandene Finger sind grin gekennzeichnet; der ausgewahlte Finger rot oder, wenn schon
vorhanden, lila.
[ Beenden ]

Abbildung K
Nun kénnen weitere Finger aufgenommen werden. Bereits belegte Fin-

ger erscheinen wie in Abbildung L grin.
ekey TOCAhome pc - Benutzer verwalten E|

(s} EI MName | Benukzer |

Zuordnung - rechter Mittelfinger

) Relais 2
) Relais 3

Es sind noch 98 Speicherplatze fir Finger
verfiighar,

L Finger aufnehmen J

Finger léschen

Mame speichern

Klicken Sie auf den Finger, den Sie bearbeiten méchten,
Waorhandene Finger sind grin gekennzeichnet; der ausgewahite Finger rot oder, wenn schon
vorhanden, lila, [

Beenden ]

Abbildung L
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Uber den Button ,Finger loschen" kdénnen dem Benutzer, die der Fin-
gerbelegung entsprechenden Rechte wieder entzogen werden. Der Fin-
ger ist dann nicht mehr markiert, kann aber jederzeit wieder belegt
werden.

Wollen Sie den Finger aber nicht |I6schen sondern nur deaktivieren, da-
mit sie ihn zu einem spateren Zeitpunkt wieder fiir die Freischaltung
zulassen kénnen, so wahlen sie im Bereich ,Zuordnung" die Checkbox
~Deaktivieren™ aus und clicken Sie auf ,Relaiszuordnung dandern".
In der Userliste (Abbildung C) erscheint dann fiir den deaktivierten Fin-
ger das Symbol .

Achtung ! Wird ein deaktivierter Finger Gber den Sensor gezogen, er-
folgt keine Schaltung eines mdglicherweise konfigurierten Abweisungs-
relais!

Durch Betatigen des Buttons ,Beenden" kehrt man zum Fenster aus
Abbildung C zuriick.

Die aufgenommenen Benutzer erscheinen nun in der Liste des linken
Bereichs des Fensters (Vgl. Abbildung M). Jedem Benutzer wurde eine
ID vergeben. Die Zuordnung der Relais zu den Fingern der Benutzer
wird in diesem Bereich dargestellt. Die Finger werden mit F1-F10 be-
zeichnet, beginnend am kleinen Finger der linken Hand. Im entspre-
chenden Feld des Fingers jedes angelegten Benutzers erscheint die
Nummer des damit schaltbaren Relais (z.B. [2 ).
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s ekey TOCAhome pc

. il 2 TJ\‘ E 4 P <
- @ X [ g R E ﬂ v E powered by & =key,
HomepPC Hearbeiten I5CH Relais  Verlauf  Kennwort Ipdate Konfiguration  Info Beenden
1 | Hame [rt [rz [r3 [ra [rs [rs [r2 e [ro [F10 [o
1 Benutzer | | | 12 3
2 Benutzer Z 1
3
s _
6
7
g
9
1
11
12 |
13
14
15
16
17
15
19
20 |
21 |
7z b
HomePC (COMS‘) verbunden, Yersion Inneneinheit 1.2IJ.'1EI‘1EIJ Ausseneinheit 2.38,10.11

Abbildung M

6.2. Dokumentation der Benutzeraktivitidten

Wurde nun die Zeiterfassung am Bildschirm aktiviert, so wird der Ver-
lauf entsprechend mitdokumentiert.

Es wird angegeben welches Relais zu welchem Zeitpunkt von welchem
Benutzer mit welchem Finger aktiviert wurde bzw. zu welchem Zeit-
punkt ein Fehlversuch stattgefunden hat (Vergleiche Abbildung N).
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[ ekey TOCAhome pc

i () g 4

0 @ Y9 R s e powered by & —key,
HomePC i} i Relais  Werlauf  Kennweort e Korfiguration  Info  Beenden
10 [name [F1 [r2 [ra [F4 [rs [re [r7 [re [Fa [Fi0 |2 HomePC |
1 Benutzer 4 12,10.2005 10:06:19:HomePC Zutritt Benutzer (1) mit Finger 7, Test |
2 Benutzer 2 1 12,10.2005 10:08:26:HomePC Linbekannter Finger

3 2 12,10.2005 10:08:32:HomePC Zutritk Benutzer {13 mit Finger &, Relais 2

% T T T T | 4 12.10.2008 10:06;38:HomePC Zutritt Benutzer 2 (2) mit Finger 7, Test

= B 3 12.10.2005 10:06:48:HomePC Zutritt Benutzer {13 mit Finger 9, Relais 3

1 12.10.2005 10:06:54:HomePC Zutritt Benutzer (1) mit Finger 7, Test

5 12,10.2005 10:07:05:HomePC Unbekannter Finger

T 4 12,10.2008 10:07:10:HomePC Zutritt Benutzer 2 (2) mit Finger 7, Test

8 4 12,10.2008 10:07;15:HomePC Zutritt Benutzer (1) mit Finger 7, Test

9

10

11

12

13
14
15
16
17
13
19
20
21
2= | >

HomePC (COM3) verbunden, Yersion Inneneinheit 1.20.10,10, Aussensinheit 2,38, 10.11

Abbildung N

Im Protokollfile flir die Zeiterfassung wird, falls die Zeiterfassung akti-
viert wurde (Siehe 5.1.), parallel dazu vermerkt, welcher Benutzer zu
welchem Zeitpunkt mit welchem Finger welches Relais aktiviert hat.
(Vergleiche Abbildung N)

Zeile 4 im dargestellten Beispiel bedeutet, dass ein Mitarbeiter mit Na-
men ,Benutzer 1" und ID 2 mittels des aufgenommenen Fingers FO8
um 10:06 am 12.10.2005 Relais 02 betatigt hat.
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Microsoft Excel - Ttime.csyv

lﬁ-‘_] Crate Eearl:ueiten &rsicht  Einflgen  Formak  Extras  Daten  Femster 7 Adobe PDF
E .8 x
AR WERS IS WA WP e R SR N NS %2 NN W)
: arial -0 - | F & U | === €:F]
A5 - el 2

& | B | C | D | =1
1 1 Benutzer FO7 110712006 13:27 101 3
2 1 Benutzer FO3 11.01.2006 13:28 02
3 1 Benutzer FO? 11.071 2006 1325 01
4 1 Benutzar FO7 11.071.2006 13253 01

2 Benutzer2 FO7 1101 2006 1325 01

Bl 1 Benutzer FOB 11.01.2006 13:301 022
7 2 Benutzer? FO% 19.071 2006 10:05! 01
sl 2 Benutzer2 FO% 19.01 2006 10:06 O1
] 2 Benutzer? FO% 19.01.2006 10:06 | 01
10 | 2 Benutzer? FO9 19.01.2006 10:06 01
11 2 Benutzer? FO9 19.01 2006 10:07 01
19 _ 2 Rpmidzer?  FAG 168 11 2007 1007 [0 M
M4 v Time / | < ! l
Eereit Summe=33730,5614 ME

Abbildung O

Ist die Zeitaufzeichnungsdatei gesperrt (z.B. wenn sie durch einen Be-
nutzer gedffnet ist) oder wird in das entsprechende Verzeichnis eine
Datei mit Namen ,Stop" eingefligt, so werden die Daten nicht in die
Zeitaufzeichnungsdatei geschrieben, sondern in einer temporaren Datei
zwischengespeichert und nach Aufhebung der Sperre bzw. nach dem
Loéschen der Stopp-Datei in die Zeitaufzeichnungsdatei automatisch
nachgetragen.

Durch den Menubutton ,Verlauf®* werden die bisherigen aufgezeichne-
ten Zugriffe im Dokumentationsfile der Verlaufsdaten hinzugefligt. Da-
bei werden die Aktivitaten ( z.B. ,matched"™) an der AuBeneinheit in der
Reihenfolge ihres Auftretens protokolliert. Es wird vermerkt, welcher
Benutzer (ID) mit welchem Finger welches Relais geschaltet hat (,mat-
ched"), ob ein Fehlversuch stattgefunden hat (,not matched") oder ob
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ein Finger eines Benutzers neu aufgenommen wurde (,enrolled™). (Ver-
gleiche Abbildung P). Zeitdaten werden hierbei nicht protokolliert.

£ 050 o ="
lﬂ—‘_] Diatei Bearbeiten Ansicht Einfligen  Formab Extras Daten  Fenster. 7 Adobe PDF -~ &
3 x
RN WEE NS W e = W TN AN IR0 WS A )
| Aril -0 -|F #F U | EEZ=EEe | E|0 - - A
AR - B

&, | B | & | D | E | F =
) 2 FO9 matched o1
S 2 FO9 matched o1
4 2 F09 matched 1

1 FI matched 1

B 0 not matched
7 2FM matched o]
B 1 FO2 enralled o1
9 1 FO1 matched 1
10 1 FO2 matched o1
11 1 FO2 matched 01 | | v
M 4 » ] Thist / | < - ¥ [
Bereit Surmrme=1 MF

Abbildung P

Im obigen Beispiel in Zeile 5 ist z.B. dokumentiert, dass der Benutzer
mit ID 1 mit dem Finger FO1 erkannt wurde und entsprechend Relais
01 geschaltet worden ist.

Das Format der Protokolldateien ist ,csv" und kann sehr einfach z.B.
mit Microsoft Excel gedffnet werden.

6.3. Offline Betrieb

Besteht keine Verbindung zum PC, so ist die Funktionsweise der ekey-
home pc - Einheit nicht eingeschrankt. Mit eingespeicherten Fingern
kénnen weiterhin die Relais geschaltet werden, und es kénnen mit Hilfe
des Menus der ekey home PC Steuereinheit weitere Finger und Benut-
zer hinzugefligt werden. Dies geschieht in der Art und Weise, wie dies
in der entsprechenden Bedienungsanleitung beschrieben ist.
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Nach dem Offline-Betrieb sollte das Programm am PC neu gestartet
werden. Wahrend des Offline Betriebs neu aufgenommene Benutzer
und Finger werden in die Benutzerliste aus Abbildung C Gibernommen.

Die Verlaufsdaten wurden im ekey home Fingerscanner gespeichert. Ist
die ekey home pc -Einheit wieder mit dem PC verbunden, so kdnnen
diese Daten mittels Betatigung des Buttons ,Verlauf" in die entspre-
chende Protokolldatei Ubertragen werden.

ACHTUNG ! Zeitdaten werden fiir diese Zeit des Betriebs (Offli-
ne) nicht geschrieben.

6.4. Loschen von Benutzern und Benutzerrechten

X

Laschen

Mit dem Menubutton ,Loschen™ kann der jeweils markierte Benutzer
mit all seinen zugewiesenen Rechten geldscht werden.

Einzelne Rechte von Benutzern kdénnen wie unter 6.1. beschrieben
durch Léschen der entsprechenden Fingerbelegung zuriickgenommen
werden.

7. Weitere Menufunktionen

7.1. Info

Y

Info
Zeigt Informationen zur verwendeten Software.
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7.2. Beenden

B

Beenden
Beendet das Programm.

8. Notizen

DRUCKFEHLER, IRRTUMER UND TECHNISCHE ANDERUNGEN VORBEHALTEN

v ekey

ekey biometric systems GmbH
LunzerstraBBe 64

A-4030 Linz

www.ekey.net
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